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El inicio de la aplicación puede hacerse desde el escritorio, a través del acceso directo 
del programa. 


AutoCAD 2009 AutoCAD Bidimensional 


También puede hacerse desde el Menü Inicio. 


д Internet Ó Mis documentos 
Internet Explorer hus 
{ 2 Documentos recientes » 


y Correo electrónico 
L Microsoft Office Outlook 


= 
Microsoft Office Excel 2003 


"Nn AutoCAD 2008 
== Т 


E i Microsoft Office Word 2003 


€y Jasc Paint Shop Pro 9 e Configurar acceso y 
programas predeterminados 


М Paint ES Impresoras y faxes 


Ly AutoCAD 2009 Ө) Ayuda y soporte técnico 


Todos los programas р 17) Ejecutar... 


A Cerrar sesión [o] Apagar equipo +в] 


Inicio Ci] Manual AutoCAD 200... [ y AutoCAD 2009 - [Dra... 
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O siguiendo la la ruta del Menú Inicio Todos los programas. 


, Internet 
Internet Explorer 


r Correo electrónico 
Microsoft Office Outlook 


[as] Microsoft Office Excel 2003 
(ER) AutoCAD 2008 > 
A AutoCAD 2008 © Autodesk DWF Viewer (m Migrate Custom Settings  » 
(m AutoCAD Architecture 2008 А Attach Digital Signatures 
маво Е Ио з эв) Revit Architecture 2008 [ Y AutoCAD 2009 
EY — TE (Өн AutoCAD 2009 Batch Standards Checker 
1) Revit Architecture 2009 - Preview Beta @ Portable License Utility 
y Paint р, Autodesk Design Review 2009 ik Reference Manager 
al 


Todos los programas р 
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DRAWING TEMPLATES (Plantillas de Dibujo) 


A — ——ÀÁÉEINEEEE 
[2] 


EE Pa o д | ME A 
#&|0О@® Uno йэ)  /°>| ES | properties | ише 
Aa Layers 4 Annotation 4| Block 4 m bec 


ca ж 


: RIBBON ^ 
: COMMANDLINE 
: Specify opposite corner: эй 


aa E 
Bb Je je efe +в] CEA ОЕ C n LZ E 1157160 6а) 


Una vez abierta la aplicación, esta se presentará de la siguiente manera. 


El entorno de AutoCAD 2009 comienza en un Work Space (Espacio de Trabajo), 
denominado 2D Drafting & Annotation, siendo esta un área de trabajo bidimensional 
general. 


El programa establece en principio de manera predeternimada un Drawing 
Template (Archivo Plantilla de Dibujo), llamado Acadiso.dwt, la extensión dwt significa 
que es un archivo del tipo Plantilla de Dibujo, que contiene configuraciones 
predeterminadas para empezar un dibujo tales como: Tamaño del área de trabajo, tipos 
de textos, estilos de acotamiento, configuración de layers, tipos de líneas, librerías de 
símbolos (blocks), formatos de láminas, etc. 


Al iniciar el programa, este ingresa directamente a la Plantilla DIN-A3, cuya área 
de trabajo es de 420x 297 unidades de dibujo. En el curso no trabajaremos con esta 
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plantilla de dibujo. Cerraremos entonces este archivo sin salvar ningún cambio, a través 
del Menú Browser 


=; 


Search menu а 


Draw 


Dimension 


pi E save Cus = 
Window [ Save As... Ctri+Shift+S 
Help e eTransmit... 

рен É) Publish to Web... 

[3 Export... 

E Export Layout to Model 

F Page Setup Manager... 

te Plotter Manager... 

Cg) Plot Style Manager... 

[a Plot Preview 

Recent Documents S Plot... 

Open Documents E Publish... 

Recent Actions СД View Plot and Publish Details... 


(!) Exit AutoCAD 
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Al cerrar la Plantilla Acadiso, aparece la siguiente ventana. 


Autodesk 


En el Menú Browser —File—New, abriremos una nueva Plantilla de Dibujo. 


Open Sheet Set... 
Sheet Set Manager... 


Drawing Recovery Manager... 


Exit 


Recent Documents 
Open Documents 


Recent Actions 


(1) Exit AutoCAD 
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usará a lo largo del curso. 


[Y Select template 


(асай -Named Plot Styles 
(асай -Named Plot Styles3D 
lei acadiso 

leur] acadiso3D 

is acadISO -Named Plot Styles 
i| acadISO -Named Plot Styles3D 
lo) Tutorial-iArch 

iin Tutorial-iMfg 

Б Tutorial-mArch 

iin Tutorial-mMfg 


< lil 


De la siguiente caja de diálogo, seleccionaremos la platilla ACAD.dwt, la cual se 


[acad 


Files oftype: [Drawing Template (ём) 
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Una vez abierta la plantilla Acad.dwt, el entorno del programa existen varias 
zonas que se deben destacar, estás son: 


ш тте ) Drawing1.dwg > ЖШШЕ -o п x 


Ноте Blocks & References Annotate Tools View Output a 


4/f£-2008 800 B&A 8-86 roer 88:33 ТАА 92 [| [a 
(|| 48 7--/ Or c? Ме 25|  °-| = зва Жы 
Draw 4 Modify 4 Layers Annotation 4 Block 4 X - 


7 Área Gráfica 


-+ 


8 Cursor 


9 Icono UCS 
X 


: _RIBBON 
: COMMANDLINE 


: Specify opposite corner: 10 Línea de Comandos = 


11 
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1. Menü Browser: Este menü ofrece un comodo acceso a una variedad de 
contenido, incluyendo comandos y documentos, dispuestos en un listado vertical 
de menus, de donde se administran los archivos y activan los comandos. 


De los Menü File y Edit, se despliegan las opciones de administración de 
archivos del programa. 


Search menu 


Ple O O > bii [3New. — D — 
Edit New Sheet Set... 
View [> Open... 


Insert Open Sheet Set... 
CJ Load Markup Set... 


Close 


Dimension Import... 


Modify E save 
Window EZ save As... 
e eTransmit... 
Бинен É) Publish to Web... 
[ 3 Export... 
Es Page Setup Manager... 
св Plotter Manager... 
БУ Plot Style Manager... 
[A Plot Preview 
Recent Documents e Plot... 
Open Documents e Publish... 
Recent Actions СД View Plot and Publish Details... 


Help 


(1) Exit AutoCAD 
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De los Menü File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Draw, Dimension, Modify, 
Window, Help y Express se despliegan las opciones de administración de comandos 
del programa. 


PA ші 
, Вау 


É Pann Creates straight line segments 
5 Multiline a LINE 

22 Polyline 
(31 3D Polyline 
CJ Polygon 
[СЇ Rectangle 


Line 


| [?| Press F1 for more help 


Window 
Help 
Express 


al Recent Documents 


{E} Gradient... 
Т namdan 


A) Search Menú: una herramienta de busqueda, permite buscar en los archivos de 
CUI del programa las múltiples relaciones de un comando particular o un termino 
clave (Key Term). 


B) Recent Documents y Open Documents: permiten ver y acceder los documentos 
recientemente usados y abiertos, presentando iconos de previsualización pequeños 
o grandes, lo cual facilita su reconocimiento. 
Recent Actions: muestra un listado de las más recientes acciones realizadas, 
permitiendo repertir las que se seleccionen. 
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C) Options: Abre el cuadro de diálogo Opciones, que controla en 10 fichas aspectos 
diversos del funcionamiento de AutoCAD. 


D) Exit AutoCAD: Botón que permite salir del programa. 


2. 


5. 


Quick Access Toolbar: Práctica barra de herramientas contiene: 
ПЕТЕ RAEE AutoCAD 


Qnew: que abre una nueva plantilla de dibujo. 
Open: abre archivos de dibujo existentes. 
Save: salva el archivo de dibujo actual. 

Plot: imprime en una impresora, trazador o archivo. 
Undo: deshace la última acción realizada. 

Redo: Revierte la última acción del Undo. 


Barra de Título: Muestra la version de Autocad y el nombre del archivo activo. 


AutoCAD 2009 Drawing2.dwg 


Infocenter: Herramienta que optimiza la consulta de ayuda. 


- ETE € $7757 


Botones de Título: Sirven para minimizar, restaurar, maximizar y cerrar la 


ventana. 


= х 


6. Ribbon: Esta herramienta provee un facil acceso a las múltiples herramientas de 
AutoCAD, a través de una colección de Tabs (Fichas) y Panels (Paneles). Cada 
Tab contiene diversos Panels, y cada Panel diversas herramientas, algunos paneles 
pueden desplegarse dando acceso a múltiples herramientas adicionales. Esta Paleta 
se activa en el Menu Browser / Tools / Palettes / Ribbon. 


El Ribbon está compuesto de los siguientes Tabs: 
e Home 

Blocks € References 

Annotate 

Tools 

View 

Output 
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Home: Será la ficha principal que constantemente emplearemos en nuestro curso. Esta 
contiene los Paneles de: 


ICI 


Blods & References Annotate Tools View Output 


[rf .әэ©и |+ 5% ОГА MEA A-| $ unsaved Layer v 
GQ» O» E Фб + Ara 
Draw 4 Modify 4 


Modify: contiene los comandos generales de edición. 


м. GOA B&A &- 
Р Дак аы 
ЫЕ: 
Er 7 
MEE 


Layers: contiene los comandos de administración de Layers (Capas) 


Unsawed Layer State 


¿OS ъв о 


43 € =й [E] а ^x 


v 
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Annotation: contiene los comandos de rotulación de textos, acotado , tablas y 
directrices. 


Al Hr 
Multiline [E] о ~ 
Text 


Ay Text Style 


Text height: 


| 0.2000 


Annotation 


v Dimension Style 


| Standard 


/9 Multileader Style 


| Standard 


ES Table Style 


[ 
| Standard 


Block: contiene los comandos de creación, edición, inserción y manejo de atributos. 


г) ГА Create 


$ пот E$ Est 


@ 
Y Br 
3 SSA 


17 


ART S AutoCAD 2009 AutoCAD Bidimensional 


RIF:J-30851036-0 


Properties: contiene las herramientas de color, tipo de línea, grosor de impresión, 
combinación de propiedades y listado de propiedades de los objetos de dibujo. 


Es e ENS >] = 
ByLayer vl = ByColor 


Properties 


Utilities: contiene las herramientas de Zoom, copiar, pegar, selección rápida, 
seleccionar todo, cortar y encuadre. 


a [Fr + 0% 


Utilities 


Extents v к” X sj 


Algunos de los Tabs que vienen a continuación serán solo mencionados someramente, 
puesto que estos contienen una diversidad de comandos que escapan el alcance del 
curso. 


Block €. References: de esta Ficha solo emplearemos el Panel de Block. 


5” FA 305 File ЕА £ © єз OLE Object Ba fD eS ES 


S] ACIS File Е а Hyperlink 


Data Linking & Extraction 


Block: este Panel a diferencia del anterior visto en el Tab Home, solo se limita a la 
creación, inserción y edición de bloques. 


гә) о 5$ 


Insert Create Block 
Editor 


O,, Set Base Point 
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Atributes: es un Panel, expreso para la definición, edición, manejo de propiedades y 
sincronización de atributos. 


«S RA га Мападе 


Define Edit Single _ ‘S$ Synchronize 
Attributes Attribute 


8 
z 
22 
= 


Reference: este Panel permite insertar referencias externas, enlazar archivos DWF, 
DNG e Imágenes, activar la Paleta de referencias externas, así como también editar en 
sitio bloques y referencias externas. 


П 
Pa EA » ы A [Sg External References 


n 
== 
DWG DWF DGN Image DA Edit In-Place 


Import: permite importar varios tipos de archivo a AutoCAD, tales como los formatos 
DXB, WMF, 3DS y ACIS. 


5 EY 305 File 
Import tl ACIS File 
Rd DXB File 
ШЫ] wr File 


Data: permite insertar Fileds (campos) en un archivo y actualizarlos, podemos también 
insertar objetos OLE y asignar Hyperlinks (Hiper vínculos) a los objetos de dibujo. 


ES SE 63 LE Object 


Field Update E Hypertink 
Fields 
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Linking & Extraction: activa el manejador de enlace de datos, así como también la 
actualización de los mismos, el manejador de extracción de atributos también puede 
activarse desde este Panel. 


E Ы Bn Ba Es» 
a D in 

* Data Download from Upload to Extract 
— Link Source Source Data 


Annotate: esta Ficha administra las herramientas de rotulado, acotado, directrices, 
tablas, marcadores y comandos relativos a las escalas anotativas. 


А Ga y lem 044] с е 90 
Mule AI A» [0.2000 Multileader 29199115818 


Text Multileaders Tables 


Text: maneja las herramientas de formato y estilo de textos, generación de textos 
simples, textos múltiples, altura de textos, búsqueda de textos, escalado y justificación 
de textos, como también la corrección de los mismos, además se puede desde este 
Panel insertar y actualizar Fields (campos). 


A Ems A 
машке АГ е 02000 | 


^ [Find Text Ge 


А Scale 
[A3 Justify 


ABC 


y Check Spelling 


2, 


as Insert Field | ES Update Fields 
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Dimensions: este Panel maneja la creación de estilos de acotamiento, los diferentes 
comandos de acotado y comandos específicos de edición. 


| Standard м | v^ 


-jH ^g m 
Linear ~ ж, Tir 


тї вш @ H 
К Ар A eden ый 


un 
c 
Q 
un 
c 
Ü 
Е 
a 


Multileaders: maneja la creación de estilos de directrices, así como también los 
comandos principales de inserción y edición de directrices. 


/9 | Standard. v| 2 


Multileader e 7e A /8 


Tables: permite la creación de estilos de tablas, inserción, enlace a datos en hojas de 
Excel, actualización de los datos enlazados a las tablas, también abre el manejador de 
enlaces Data Link Manager, así como también la extracción de atributos a un archivo 
externo o a una tabla de AutoCAD. 


| Standard 


Table ÉS z eu ES 
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Markup: contiene los marcadores que destacan las áreas de revisión, corrección y de 
detalles, Wipeout y Revision Cloud. 


Wipeout Revision 
Cloud 


Annotation Scaling: añade y elimina la escala activa a los objetos anotativos, contiene 
el listado de escalas del archivo Scale List. 


Annotatio... 


Scale 


Tools: esta Ficha contiene las diversas herramientas de uso frecuente, que administran 
convenientemente los archivos de AutoCAD. 


Home Blocks & References Annotate View Output 


E | ш. [ 
D Play Ej ==, Е s CUI 7 

fa | v J| user Тош 
Record | Interface Palettes 


Action Recorder 4 Customization 


Action Recorder: permite grabar una serie de procedimientos donde se emplean 
comandos de uso muy frecuente, pudiéndose luego reproducirlos a voluntad, esto se 
conoce como Macros. 


Action Recorder 
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Inquiry: contiene los comandos de consulta de distancia, área, perímetro, propiedades 
de la masa, listado de propiedades, coordenadas de un punto, calculadora y la fecha y 
hora. 


f". 
кч mi 


Nem За © 


Animations: administra los comandos de animación, mediante la vinculación de una 
cámara a una trayectoria, simular recorridos caminando, volando y finalmente su 
posterior registro en un formato de video. 


Ш 


Animation 
Motion Path 


Drawing Utilities: maneja la auditoria de archivos, el manejador de archivos 
recuperados, las propiedades del archivo, el comando purgar, las unidades, el comando 
renombrar objetos y las estadísticas del dibujo. 


BEES 


E 0.0 
Audit Recover y BB 


Em Drawing Recovery Manager 


LA Status 


Drawing Utilities 
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Customization: contiene la herramienta de personalización de la interfaz del usuario 
CUI, la Paleta de Herramientas, importar y exportar interfaces personalizadas y del 
editor de parámetros del programa PGP. 


"ET 


User Tool 
Interface Palettes 


Customiza 


Applications: carga y descarga aplicaciones, contiene el editor de Visual Basic, el 
editor de Visual Lisp, ejecuta archivos scripts, macros de Visual Basic. 


Фф ШЫ 
Load 


Application 


Applications 


(EB. Load Project 


VBA Manager 


Standards: maneja el traductor de nombres y propiedades de capas, chequea los 
estándares de los archivos y configura los estándares del archivo actual. 


=" ЕЙ Check 


Layer Es) Configure 
Translator 


Standards 
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View: esta Ficha controla la visualización o no de múltiples herramientas de uso 
frecuente. 


Home Blocks & References Annotate Tools 


12221: Na S 608 u^ Q 
World — 


12,14 18 [*Active Model Configuratio: Y | Named Tool Properties Sheet set [9g £& [f] Open BE| Status, Drawing Locking Text 
Palettes Manager Bar Status Bar Window 


Ucs Viewports Palettes Windows Elements 


UCS: maneja los comandos que establecen los modos de trabajo del Sistema de 
Coordenadas del Usuario UCS. 


L9 uL. la 
word Lx 1% 12 12 


LZ Z-Axis Vector 
La Face 
[8 3-Point 


к. Display UCS Icon 


UCS 


Viewports: selecciona la configuración de Viewports, abre Viewports con nombre, 
crea Viewports poligonales y tipo objeto, también permite cortarlos y unirlos. 


T A y Ta 


| "Active Model Configuration* x| Named New E 


Palettes: controla las principales Palettes, tales como; el Tool Palettes, Properties, 
Sheet Set Manager, activa y desactiva la línea de comandos, la calculadora rápida, el 
Manejador de Marcadores, el Manejador de Referencias Externas, la Paleta de Layers 
y el Design Center. 


Tool Properties Sheet Set 5 
Palettes Manager 
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Window: este Panel abre archivos, despliega mosaicos horizontal, vertical y cascada. 


Ope na 
iS nma 
Drawings 


Windows: controla la configuración de la Barra de Estado, bloquea el Ribbon, abre la 
ventana de Texto de AutoCAD. 


=з CA |А! A | 
Status . Drawing Locking * 
Bar Status Bar Are 


Windows... 


Output: esta Ficha maneja las herramientas de impresión, publicación y envió de 
archivos. 


a 89У | Publish Publish | eTransmit Export Export Layout 
to Web to Model 


Publish 


Plot: controla la impresión de un dibujo en un trazador, en una impresora o un archivo. 
Presenta la impresión preliminar. Abre la Configuración de la Página, muestra 
información sobre la impresión o publicación de dibujos. Abre el Manejador de Plotters, 
para la configuración de Trazadores y creación de estilos de impresión. 


Plot Preview 
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Publish: Publica dibujos en formato DWF o en trazadores. Crea páginas HTML, que 
contienen imágenes de dibujos seleccionados. 


a Z 


Publish Publish 
to Web 


Send: contiene la herramienta de eTransmit, que permite crear conjuntos de dibujos y 
archivos relacionados, para su transmisión vía electrónica. También puede salvar 
dibujos para su exportación a otros formatos. Permite exportar todos los objetos visibles 
del Layout activo al espacio Model de un nuevo dibujo. 


: Е9 13 a 


eTransmit Export Export Layout 
to Model 


7. Área Gráfica: es el lugar donde se representarán vectorialmente todos los elementos 
de dibujo del trabajo que se esté realizando. 


8. Icono UCS: representa el Sistema de Coordenadas Universal. 


M 
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N 


9. Command Line: es la ventana de la línea de comandos, la cual nos permite 
interactuar con el programa, todas las solicitudes de los comandos se gestionan a 
través de esta ventana. 


:  commandlinehide 


: _CleanScreenoFF 


: _commandline 


eo @ 


#1 Command Line El = x 


10. Status Bar: esta barra contiene una gran cantidad de herramientas para el control 
preciso del dibujo. 


Presionando el botón derecho del ratón sobre cualquiera de los diez iconos del extremo 
izquierdo del Status Bar, seleccionar la opción Enabled. 


ЕН 
> ó | 
)0site corner: | v Use Icons 
posite corner: | 
Settings... 


Display А 


El resultado será el siguiente, donde las etiquetas identifican claramente esas diez 
herramientas básicas. 


js [anuo |овтно [ога (оѕма [отваск|рисз рум uwr |ar AmS E Вла) 


28 


RIF:J-30851036-0 


АВТ S AutoCAD 2009 AutoCAD Bidimensional 


A continuación se describen los 11 primeros iconos del Status Bar. 


1 LITT TITTA? 


1 9 1011 


Drawing Coordinates: los valores numéricos que aparecen al inicio de la 
barra, se denominan Drawing Coordinates, estos indican las componentes 


X, y, 2 de un determinado punto en el área gráfica. 


. Snap: establece los desplazamientos del cursor en incrementos específicos 


de la dirección x y la dirección y. 
Grid: activa una matriz de puntos que establecen los límites del dibujo, el 
espaciado de estos puntos puede estar sincronizado con el del Snap. 


4. Ortho: condiciona solo a desplazamientos ortogonales al cursor. 


л 


о со м O 


Polar: permite el rastreo polar, haciendo uso de ángulos polares 
establecidos. 

Опар: activa las referencias a objetos. 

Otrack: activa el rastreador de referencias a objetos. 

Ducs: permite el uso del UCS dinámico en el modelo tridimensional. 

Dyn: establece la entrada dinámica. 


10.Lwt: permite ver los grosores de línea en pantalla. 


11.Qp: activa el Quick Properties. 
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Presionando click derecho sobre las herramientas Snap, Polar y Osnap se despliegan 
los siguientes menús, que muestran las configuraciones y las opciones de dibujo de 
precisión de estas tres herramientas específicas. 


| Endpoint 
A Midpoint 
| O Center 
© Моде 
| O Quadrant 
| x Intersection 
90 pa Extension 
45 ¿2 Insertion 
30 A. Perpendicular 
T I e Tangent 
> | A Nearest 
7 | X Apparent Intersection 
х Pp | 2 Peral 
С КИ. СС off v Enabled | y Enabled 
еда ос оц еВ Uselcons |) {ев 
Command: | Sings. Settings...  |-| Settings... 


Display Display 


ОИ A А 


Presionando click derecho sobre cualquiera de los 10 primeros botones del Status Bar, 
y eligiendo la opción Display, se presentan las teclas de función que activan о 
desactivan la mayoría de estos botones. 


[v Snap (F9) 
| v Grid (F7) 
v Ortho (F8) 
E Polar (F 10) 
у OSnap (ЕЗ) 
1. 
MEA | Ti 11 
| Enabled ii m >. 
у Dynamic UCS (F6) 
Use Icons y 
ES | м Dynamic Input (F12) 
v Lineweight 
Д v Quick Properties (CTRL --SHIFT 4P) 
LS 2 А. 


2 


RIF:J-30851036-0 


'ART S AutoCAD 2009 AutoCAD Bidimensional 


Los siguientes iconos del Status Bar se describen a continuación 


FERRE 10 11 12 13 


| 5H ШЕ ij 


[ra [кы 8 Ja Ts 
Model Space: indica que el entorno de trabajo activo es el espacio modelo. 


Layout: indica que el entorno de trabajo activo es el espacio papel, y que la 
Presentación actual es la nümero 1. 

Quick View Layouts: permite ver rápidamente y de manera cómoda varios 
Layouts del mismo archivo. 

Quick View Drawings: permite ver de manera rápida varios archivos 
simultáneamente. 


Pan: permite hacer uso del comando encuadre en tiempo real. 


6. Zoom: activa el comando Zoom. 


8. 
9. 


SteeringWheel: herramienta que permite navegar alrededor de un modelo 
tridimensional, incluye comandos como el Zoom y el Orbit. 
ShowMotion: permite crear y reproducir animaciones de vistas guardas. 


Annotation Scale: establece la escala de los objetos anotativos. 


10. Annotation Visibility: muestra los objetos anotativos en todas las escalas. 


11.Annotation Auto Scale: añade escalas automáticamente a los objetos 


annotativos, cuando la escala del dibujo cambia. 


12. Workspace Switching: cambia entre entornos de trabajo 


13. Toolbar/Windows positions unlock: bloquea y desbloquea la posición de 


las barras de herramientas y las paletas de herramientas. 


14. Clean Screen: limpia la pantalla de barras y paletas de herramientas. 
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DYNAMIC INPUT (Entrada Dinámica) 


Esta herramienta, al igual que la Línea de Comandos, constituye un medio de 
comunicación entre el programa y el operador. La particularidad del Dynamic Input está 
en la manera gráfica y simultánea con la que se hace el ingreso de datos, la atención 
del operador se enfoca a la altura del cursor más que en la parte inferior de la pantalla, 
en donde está la Línea de Comandos. Eso facilita la lectura de información, las 
solicitudes que hace el programa y el ingreso de datos. Por ejemplo para dibujar un 
rectángulo, estos son los datos que solicita el ingreso de datos dinámico: 


Specify other corner point or 


Esta herramienta se activa a través de: 
Botón DYN en la barra de estado. 
La tecla de función F12 “У PAPA Й 
La variable DYNMODE =3 rin 


Menú: Tools / Drafting Settings / Dynamic Input. 


[3 Drafting Settings 


Seleccionar el botón Setti 


Enable Pointer Input Enable Dimension Input where possible 


Pointer Input Dimension Input 


Show command prompting and 
command input nearthe crosshairs 


їп a dynamic prompt, press the 
Down Arrow key to access 
options. 


Drafting Tooltip Appearance... 


Specify first point: 


Cancel Help 
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En esta caja de diálogo encontraremos que el formato de coordenadas polares y 
coordenadas relativas se encuentran predeterminadas. 


[3 Pointer Input Settings 


Format 


For second or next points, default to: 


+) Relative coordinates 


O Absolute coordinates 
Visibility 
Show coordinate tooltips: 


O As soon as I type coordinate data 


O Always - even when not in command 


Aceptar 


Seleccionar el botón Settings 


L3 Drafting Settings 


Snap and Grid | Polar Tracking | Object Snap |; Dyr j| Quick Properties 


[v] Enable Pointer Input v| Enable Dimension Input where possible 


Pointer Input Dimension Input 


Show command prompting and 
command input near the crosshairs 


In a dynamic prompt, press the 
Down Arrow key to access 
options. 


Drafting Tooltip Appearance... 
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Seleccionar la opción mostrada en la caja de dialogo y aceptar. 


LJ Dimension Input Settings 


Visibility 
When grip-stretching: 


O Show only 1 dimension input field at a time 
(*) Show 2 dimension input fields at a time 


Q Show the following dimension input fields simultaneously: 


Y Press TAB to switch to the next dimension input field 


Retornando al cuadro de dialogo Parámetros de Dibujo, en la ficha Entrada 
Dinámica, seleccionar la opción Drafting Tooltip Appearance, (Aspecto de la 
Información de Herramientas). 


Dynamic Prompts , 
Show command prompting and 
command input near the crosshairs 


In a dynamic prompt, press the 
Down Arrow key to access 
options. 


| Drafting Tooltip Арреагапсе... | 
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El cuadro de dialogo Aspecto de la Información de Herramientas permite 
controlar el color, tamafio y transparencia de la entrada dinámica. 


Al seleccionar el botón Colores, se ingresa al cuadro de dialogo Colores de la 


Ventana de Dibujo, donde se podrá configurar el color de diversos elementos gráficos, 
entre ellos el Aspecto de la Información de Herramientas. 


[3 Tooltip Appearance 


Layout Preview 
сп EREH 


| сооъ. | 


Тгапѕрагепсу 


[0% 


Apply to: 
(3) Override OS settings for all drafting tooltips 
O Use settings only for Dynamic Input tooltips 
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LJ Drawing Window Colors 


Context: Interface element: 


2D model space | ^| [0 254,252,240 
Sheet / layout | {Crosshairs mi ы э 

3D parallel projection Autotrack vector Tint for X, Y, Z 
3D perspective projection Autosnap marker 
Block editor Drafting tool tip 

Command line Drafting tool tip background Rc 
Plot preview Light glyphs 

pun _ | [Light hotspot 

Light falloff 

Light start limit 

Liaht end limit 

Camera glyphs color 

Camera frustum / frustum plane 
Camera clipping planes 

Light Web 


WorkSpaces (Espacios de Trabajo) 


De manera preestablecida AutoCAD viene con tres espacios de trabajo 
definidos: 2D Drafting & Annotation, 3D Modeling y AutoCAD Classic, estos 
entornos contienen todas las herramientas necesarias para dibujar y editar ya sea en un 
medio bidimensional o tridimensional. 
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En el Menú Browser, localizar el Menú Tools y seleccionar la opción 
Workspaces, donde se muestran los tres entornos básicos mencionados. 


View | Toolbars 

Insert pal Command Line Ctri+9 

Format Clean Screen Ctri+0 
(0 ë » ор Spelling 

Draw [TÉ Quick Select... 


En nuestro curso emplearemos específicamente el 2D Drafting € Annotation, 
siendo este un entorno principalmente bidimensional. 


Los Espacios de Trabajo nos permiten personalizar las Barras de Herramientas y 
las Paletas de Herramientas del entorno gráfico. 


Si se desea crear un entorno personalizado, seleccionar la opción Save Current 
AS... 


File 4 Workspaces 

Edit Q 2D Drafting & Annotation 
View 3D Modeling 

Insert AutoCAD Classic 


Format k Save < 'urrent AS... | 


|- ооо —— — — — —». to? Workspace Settings... 
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Asignarle nombre al entorno personalizado. 


[3 Save Workspace 


Customize... 


Del siguiente cuadro de diálogo seleccionar la opción de salvado automático, que 
permitirá guardar los cambios realizados al entorno. 


LJ Workspace Settings 


hat AE | | 
ME 0999-020 Drafting & Annotati y 
Menu Display and Order 


3D Modeling 
[v] AutoCAD Classic 
[М]СОАЗО BIDIMENSIONAL 


When Switching Workspaces 
O Do not save changes to workspace 
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CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO 


A continuación prepararemos elementos básicos importantes del entorno de 
trabajo. 


Configuración del cursor y la caja de selección 


La configuración de estos elementos gráficos la podemos realizar mediante las 
Variables del Sistema: 
Cursorsize: Esta variable controla el tamaño de la 
cruz del cursor, su valor está enmarcado en el rango 
comprendido entre 1 y 100 96, de manera preestablecida 
inicia en 5 96 
Pickbox: Esta variable controla el tamafio de la 
caja de selección, su valor está comprendido entre O y 50 
puntos, su valor por defecto es de 5 puntos. 


En el Menü: Tools/ Options 
Seleccionar la etiqueta Display, para poder modificar el tamafio de la cruz del cursor. 


LY Options 
Current profile: ««Unnamed Profile>> {A Current drawing: Drawing1.dwg 
File: ben and Save | Plot and Publish | System | User Preferences | Drafting | 30 Modeling | Selection | Profiles | 


| 
Window Elements Display resolution 


Colorscheme: ME >) А |1000 | Arc and circle smoothness 

[C] Display scroll bars in drawing window ES А | | 

[C] Display Drawing status bar m [8 | Segments in a polyline curve 

[C] Display screen menu -r : 

[C] Use large buttons for Toolbars [^ | Rendered object smoothness 

Show ToolTips > | 
Show shortcut keys in Tool Tips | ] Contour lines per surface 
Show extended Tool Tips 


12 ] Number of seconds to delay Display performance 
x О Pan and zoom with raster 4 OLE 
Show rollover Tool Tips 


{а Highlight raster image frame only 
a [Y] Apply solid fill 
Layout elements [a C] Show text boundary frame only 
[Г] Display Layout and Model tabs [C] Draw true silhouettes for solids and surfaces 
Display printable area 
Crosshair size 
Display paper background E | ] 


Display paper shadow 
[ Show Page Setup Manager for new layouts Reference Edit fading intensity 


Create viewport in new layouts |50 
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Seleccionando ahora la etiqueta Selection, se puede modificar el tamafio de la caja de 


selección. 


[ 


LJ Options 


Selection Preview 
When a command is active 
When no command is active 


Visual Effect Settings... 


Selection Modes 

Noun/verb selection 

[Г] Use Shift to add to selection 
[C] Press and drag 

Implied windowing 

[v] Object grouping 

[C] Associative Hatch 


¿3% Current drawing: Drawing1.dwg 


en and Save | Plot and Publish | System | User Preferences | Drafting | 3D Modeling Profiles | 


Grip Size 
mi 
Grips 


Unselected arip color: 
| Bl Color 150 


Selected grip color: 


[Bi Color 12 


Hover grip color: 
| E] Color 11 


Enable grips 
[C] Enable grips within blocks 
Enable arip tips 


[100 | Object selection limit for display of grips 


х 


Configuración del icono de coordenadas del usuario (UCSICON) 


El Icono del Sistema de Coordenadas del Usuario se encuentra situado en la 
esquina inferior izquierda del área grafica, su estilo puede ser bidimensional o 
tridimensional, en nuestro curso podemos usarlo de las dos formas. El UCSICON está 
ubicado en el Origen del Sistema de Coordenadas Rectangular. 


A 
Command: UCSICON 
[Enter an option 


1 
С Command: 


Estilo 2D 
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Para activar este comando podemos hacerlo directamente escribiendo UCSICON, a 
través de la Entrada Dinámica, así como también mediante el Menú/View 
IDisplay/UCSicon 


+ 


эко] | 


e ON 
OFF 
All 
Moorigin 
ORigin 


Properties 


Con estas opciones 
podemos ocultar o no el 
UCSICON, así como 
también sacarlo o no del 
origen. 


Camera 
Walk and Fly 
Aerial View 


Clean Screen Ctri+0 


Viewports 

Ге Named Views... 
Dimension 3D Views 
Modify E a a RR 
Window | Show Annotative Objects 
Help ÉS Hide 

Express | Visual Styles 

Render 


4 Display 


| ViewCube 
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En el siguiente cuadro de diálogo podemos configurar: el estilo, tamafio y color del 
UCSICON en los entornos Espacio Modelo y Espacio Papel. 


LJ UCS Icon 


UCS icon style 
O2D Cone 
(93D Line width: 


UCS icon size 


UCS icon color 
Model space icon color: Layout tab icon color: 
| | Black v | ТЕТ 


Entornos de trabajo 


Model Space (espacio modelo) - Paper Space (espacio papel) 


La idea general consiste en crear el dibujo en la ventana del Espacio Modelo, y 
realizar la impresión del mismo desde la Presentación en el Espacio Papel. 


El Espacio Modelo es el entorno al cual ingresamos una vez que elegimos la 
plantilla ACAD.dwt, en el cual crearemos nuestro dibujo bidimensional, en este entorno 
en principio trabajaremos de manera adimensional y sin restricción de espacio, puesto 
que el Plano Cartesiano por concepto es infinito. Es en el Espacio Papel donde 
realizaremos la Presentación (LAYOUT) de nuestro dibujo y su proceso de impresión. 
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Aun cuando es posible realizar la impresión desde el Espacio Modelo, en nuestro 
curso lo haremos desde el Espacio Papel, puesto que se derivan muchas ventajas al 
hacerlo de esta manera, como por ejemplo la creación de múltiples vistas y escalas del 
mismo dibujo. 


MODELO ARQ HATCH > IR Ad - cox 


|Unsaved Lava w| # € BA | A AL EF» [i9 A e & 
aara ||” 
Annotation 4| Block 4 = m 


or Autodesk licensed application. 
Command: _.TILEMODE 
Enter new value for TILEMODE «0»: 1 Regenerating model - caching viewports. 


— жЕ ш ДЮ Аи 51216 Bla] 


Para pasar de un entorno al otro debe seleccionarse las etiquetas o botones de 
Model y Layout: 


zm кел ——— 
4| 4] » | M Model / Fachada Sur Fi Layout1 / 
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METETE MODELO ARQ HATCH > 


Blocks € References Annotate Tool View Output ca 


| Home | is 
[fr >оп| Ф % ОГА das ar A use у] # @& RA |А А Н- |5 A Е, & 
Oo | Loran | egeo a] As] |. | е 
Draw 4| Modify 4 aye a| Annotation 4| Block 4 x М 


Command: 
Enter new value for TILEMODE «1»: O Restoring cached viewports - Regenerating 
layout. 
Command: 


Configuración del área gráfica 
Durante el curso haremos uso de diferentes elementos gráficos que constituyen 


nuestro espacio de trabajo, entre las herramientas de uso frecuente se encuentran las 
Barras de Herramientas y las Paletas de Herramientas. 


44, 


RIF:J-30851036-0 


N RTS AutoCAD 2009 AutoCAD Bidimensional 


Presionado el botón derecho del ratón sobre un icono de la Quick Access 
Toolbar se desplegara el siguiente Menú, de donde seleccionaremos Show Menú Bar. 


Customize Quick Access Toolbar... 


Show Menu Bar 


Toolbars 


A continuación aparecerá el Menú Bar dispuesto horizontalmente. 


Г ox: 967 AutoCAD 2009 MODELO АКО HATCH.dwg 


File ^ Edit View Insert Format Tools Draw Dimension Modify Window Нер Express 


Presionado igualmente el botón derecho del ratón sobre un icono de la Quick 
Access Toolbar se desplegará el siguiente Menü, de donde seleccionaremos 
Toolbars. 


Customize Quick Access Toolbar... 
wv Show Menu Ваг 


AutoCAD P 


EXPRESS > 


El siguiente Menú desplegable muestra todas las barras de herramientas del 
programa, que se irán insertado cuando sea necesario. 
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Las siguientes Barras de Herramientas serán empleadas continuamente en el 
curso: 


3D Navigation 
CAD Standards 
Camera Adjustment 


e Dimension (Acotamiento) 

Draw Order 

Find Text e Draw (Dibujar) 

e Inquiry (Consultar) 

e Layers (Capas) 

e Layouts (Presentaciones) 

e Modify (Modificar) 

e Object Snap (Referencia a Objetos) 
e Properties (Propiedades) 


e Standard (Estándar) 


e Styles (Estilos) 
Reference 


Render 


Solid Editing e Viewports (Ventanas Gráficas) 
v Standard 


Standard Annotatio e Workspaces (Espacios de Trabajo) 


e Text (Texto) 


e Zoom 


Walk and Fly 
Web 
v Workspaces 


Zoom 
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Las Paletas de Herramientas que se emplearán en el curso serán las siguientes: 


4 Current layer: VIEWPORT 


3 m úe xy 


É 


000000000000|? 
ЕЕЕ 


Cimi mini imi Imini im) 
№ 


Fi 


AISLANTE 
CONCRETO 
COTAS 
Defpoints 
FORMATO 
FUNDACION 
GRAVA 
HATCH 
NOTAS 
TIERRA 
VIEWPORT 


— dit. nh 


000000000000) 9 


8 


Layer Properties Manager 


Esta Paleta administrará todo lo relacionado con las propiedades de los Layers. 
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width 


Vete | 
Start segment width |o. 
Erd segment width [o 


|& 
d 


Properties 


Esta Paleta muestra las propiedades generales, de visualización 3d, geometría y 
misceláneas de las entidades gráficas. 
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Quick Properties 


Esta Paleta muy parecida a la anterior, se activa automáticamente al seleccionar 
cualquier entidad gráfica, mostrando sus principales atributos, pudiéndose además 
personalizar otros atributos. 


# GO MAX 


Quick Calc 


Esta Paleta permite realizar diversos cálculos, entre ellos la conversión de unidades 
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> 
o 
-] 
Un 


и е-э- п а rn ema B- 
Folders | Open Drawings || History | DC Online | 


^| 
CH = E A 8S 
8С) ARCHIVOS CURSO 2D EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO 


1 (1) ARCHIVOS DEMO 2008 Sdwg ARRAY PO... COORDEN.. COORDEN.. COPYR... 
8-(C3) Copia de TALLER CAD 200 


8- (C2) Ejercicios CAD dwg A 3 

9- EJERCICIOS CURSO 2D СЯ “Л [al [l [] 

| EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO — ELIPSE.dwg 
ISOMETRIC... MIRROR.dwg ORTHO ...  POLAR.dwg 


| BLOQUEROTULO. dwg — m E] Fd kl TE 


ES] BLOQUES PUERTAS dwg 
$ | EMPAQUE EMPAQUE... ISOMETRIA ISOMETRIA... 


d Exercise 8-01.dwg 

Ч FUNDACIONES дуа 
LAYOUT PLANTILLA ATRI 
MODELO MECANICO ISON 
PLANTA 2008.dwg 

kæ Planta Casa.dwg 

Ч PLANTA DE ARQUITECTU 


UTOCAD 4D em 
4 me A 


C:\Documents 


pk 
J-E 
1 
Pp 
BL 
PF 
FE 
Ер 
F1 
РВ 


Design Center 


Esta Paleta administra los bloques, layers, layouts, tipos de línea, referencias 
externas, estilos de texto, estilos de acotamiento, estilos de tablas y estilos de 
directrices. 
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/ Line 

e Construction Line 
æa) Polyline 
CJPolygon 
[Rectangle 


ra! Insert Block 
[> Attach Xref 


[2 DWF Underlay 
[si] Attach Image 
js 
7 OLE Object 
L3 Make Block 


* Point 
T Hatch 

{E} Gradient 
[Region 

FT rable 

A MText 

“O Define Attribute 


Tool Palettes 


Esta Paleta contiene una diversidad de fichas que contienen comandos para el 
dibujo bidimensional, tridimensional y comandos avanzados para ambos medios. 


51 


RIF:J-30851036-0 


ART S AutoCAD 2009 AutoCAD Bidimensional 


Procedimiento para la entrada de datos 

Para el ingreso de puntos en el plano, trabajaremos con Coordenadas 
Cartesianas y Polares, que pueden ser Absolutas o Relativas. El ingreso de estos 
valores se hará a través de la Línea de Comandos. 


Coordenadas Cartesianas Absolutas 


Y 


Pto (х,у) 


X 
(0,0) 


Se indica el punto mediante sus coordenadas X e Y referidas al origen de 
coordenadas (0,0) del Sistema Cartesiano, los valores están separados por comas, y 
pueden ser enteros o decimales, positivos o negativos, por ejemplo: (-5,7) 


Coordenadas Polares Absolutas 


Pto 
(distancia«angulo ) 


angulo Q^ 


(0,0) 
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Se indica el punto mediante su distancia al origen del Sistema de Coordenadas, y 
el ángulo de ese vector en el plano X-Y. Ambos valores van separados por el carácter 
menor que <, por ejemplo: (10<35) 


Coordenadas Cartesianas Relativas 


Pto Final(x,y ) 


Pto Inicial 


(0,0) 


Especifican un punto referido no al origen de coordenadas, sino al último punto 
introducido. Los valores deben ir precedidos del carácter arroba (@) y separados por 
comas, por ejemplo: @-5,3. 


Coordenadas Polares Relativas 


Pto 
Final(WOdistancia< angulo) 
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El nuevo punto se indica según la distancia y ángulo respecto al último punto 
introducido, es decir se indican módulo y ángulo del vector entre el último punto y el 
siguiente, por ejemplo: @6<35. 


Entrada Dinámica 


Para trabajar bajo esta modalidad debe estar activo el botón DYN Dynamic 
Input, Entrada Dinámica. El ingreso de puntos no será mediante la Línea de Comandos, 
sino a través de las celdas dinámicas. Las Coordenadas serán Polares Relativas 
inicialmente, pero basta introducir directamente el formato cartesiano colocando la coma 
como separador de argumentos y trabajar bajo este modo rectangular, además no es 
necesario anteponer el carácter arroba @ a las Coordenadas Relativas. Para utilizar 
Coordenadas Absolutas se debe anteponer el carácter numeral £ a las Coordenadas. La 
tecla TAB permite cambiar de un parámetro al otro. 


Parámetro Lineal 


[45] €—  — Parámetro Angular 


Las Coordenadas Polares solo miden ángulos agudos; es decir, todos los 
ángulos se mostrarán como de 180 grados o inferiores, de tal manera un ángulo de 270 
grados se mostrará como uno de 90. 


* | 
Specify next poin 


EP a 


Specify next point or El 
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Los ángulos especificados cuando se crean nuevos objetos tiene en cuenta la 
ubicación del cursor para determinar la dirección positiva del ángulo. 


B 


Specify next point or 


Ortho: 145,5010 


Ingreso de Distancia Directa 


Activando el botón ORTHO Ortho Mode, los desplazamientos del cursor quedan 
restringidos a hacerlo cada 90 grados, por lo que bastará por ejemplo al dibujar una 
línea indicar la dirección, sentido y distancia deseados. 


Activando el botón POLAR, se puede también desplazarse haciendo uso de 


líneas guías que permiten rastrear según ángulos específicos establecidos en la 
configuración del Rastreo Polar. 
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Capítulo Il 
Dibujo de Entidades 


E 


Line 


Polar Tracking 


E KE 


Undo / Redo 


El 


Polyline 


E 


Rectangle 


E 


Explode 


E 


Polyline Edit 


El 


Point 


E 


Divide 


El 


Polygon 


E 


Measure 


El 


Circle 


E 


Arc 


E 


Ellipse 


E 


Join 
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LINE (Líneas): 


Una línea es un segmento de recta comprendido entre dos puntos. En AutoCAD 
el comando line puede constar de un segmento o de una serie de segmentos 
conectados, aunque cada uno se maneja de forma independiente. 


$ Command: Line 


$ Icono: 


© Menú: Draw / Line 
O Alias: L = 
% Tool Bar: Draw 


l/7>o05roor/o222-: 1  &ЮюГАЁ 


© Ribbon: Home | Draw 


Command: Line 
LINE Specify first point: Determinar el primer punto 
Specify next point or [Undo]: Determinar el punto siguiente 


Nota: Usando Dynamic Input, no hace falta anteponer el carácter arroba @ para 
determinar el siguiente punto. automáticamente se activa el Tool Tip que solicita el 


ingreso del primer punto: 


10.0000 
Specify next point or (& 
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Después de indicar el primer punto, se ingresa el siguiente; nótese que a través 
del formato polar la línea queda perfectamente definida. 


Para conmutar entre los parámetros lineal y angular solo basta pulsar la tecla 
TAB (tabulador). 


El icono del candado indica que los valores fueron ingresados manualmente y 
están parcialmente fijos pero con la tecla TAB pueden modificarse. 


ORTHO А 
Dibujando Líneas Forzando los Angulos Ortogonales: 


La tecla F8 o el botón ORTHO en la línea de estado, fuerzan el cursor a 
reconocer solamente los ángulos 0, 90, 180 y 270 grados. La construcción de líneas a 
través de este método consiste en fijar las direcciones con el mouse y por medio del 
teclado escribir la longitud del segmento que se desea dibujar. 


Polar Tracking (OTRACK) 
Coordenadas Polares 


Antes de seleccionar el comando Line se pre-establecen los ángulos a usar a 
través de la caja de diálogo Polar tracking. Esta fijará los ángulos ortogonales (0° 900 
180? y 2709) y además todos los ángulos no ortogonales que se quieran predeterminar. 


Tools / Drafting Settings / Polar Tracking: 


[3 Drafting Settings 


Snap and Grid | Polar Tracking | Object Snap | Dynamic Input || Quick Properties 


Polar Tracking On (F10) 
Polar Angle Settings Object Snap Tracking Settings 
Increment angle: O Track orthogonally only 


hd] O Track using all polar angle settings 
[C] Additional angles 

Polar Angle measurement 

O) Absolute 


O Relative to last segment 


нер 
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Para cargar ángulos nuevos: 
Additional Angles / New: 
Escribir los ángulos en el área cuadrada de la caja de dialogo 


Para trabajar con ángulos rectos solamente: 
Track orthogonaly only 


Para trabajar con todos los ángulos establecidos: 
Tracking using all polar angle settings. 


Esta ayuda se activa rápidamente con: 
Polar Tracking on (F10) funciona de modo activado / desactivado 


El polar Tracking funciona cuando la función Polar está activada, ésta controla el 
manejo de coordenadas polares en el dibujo. Activarla con el botón Polar en la Barra de 
Estado junto a OTRACK. 
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UNDO (Deshacer): 


Retroceder paso a paso las acciones de dibujo. No es igual a borrar, es retroceder, 
deshacer lo que se ha construido. 


€ Command: Undo 


$ Icono: 


$ Menú: Edit / Undo 


O Alias: U € 
$ Tool Bar: Standard 


lc0oa 2328 0xDB23€-17-/39206 8803308 au 


Nota: Por teclado al escribir U y presionar Enter retrocederá sólo el último paso. 
Por la barra de herramientas es posible deshacer varios pasos. 


4-3-9q&qaGE 
Dsettings ^ 
Drop file 
Drop file 
Рап and Zoom 
Erase 
Line ~ 


Undo 1 command 


Nota: No es posible seleccionar el comando a deshacer, por ejemplo en la figura 
anterior se muestran cuatro comandos, Pan, Extend, Circle y Line; si quisiéramos 
solamente deshacer el comando Line no se podría; debemos deshacer todos los 
comandos anteriores hasta llegar al comando Line. 
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REDO (Recuperar) 


Recupera los pasos deshechos por Undo, es posible recuperar todos los pasos 
deshechos. 


Ф Command: Redo 


€ Icono: [Y] 


Ф Menú: Edit | Redo 


$ Tool Bar: Standard 


[229 5980 XDE 17-100 OBESA a 


3- gaa BE 
Erase 


Redo 1 command 


Undo y Redo se despliegan con el botón derecho del ratón sobre el área gráfica. 


Repeat UNDO 
Recent Input » 
3€ Cut Ctrl +X 
[3 Copy Ctrl+C 
| t Copy with Base Point Ctrl +Shift4C 
| D Paste Ctrl+V 
RA Undo Circle 
D Pan 
а Zoom 


g SteeringWheels 
Action Recorder » 
10 Quick Select... 
QuickCalc 
Fee Find... 


[Ў Options... 
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POLYLINE (Polilínea): 


Se llama polilinea (polyline) a uno o varios segmentos de diferente longitud e 
inclinación que se comportan como una sola entidad, puede incluir arcos de diferente 
radio en su desarrollo. 


$ Command: Pline 
Ф Icono: 


$ Menú: Draw / Polyline 
Ф Alias: РІ +! 
© Toolbar: Draw 


llzooaroorocaa - NEDA АЁ 


$ Ribbon: Home / Draw 


AS DIOE 


Line = Bd от 5; 
ae 
ago 


Command: PLINE 


Specify start point: 
Precisar el primer punto 


Current line-width is 0.0000 
El grosor de la línea actual es 0.000 


Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 
Precisar punto siguiente 


La opción Arco permite combinar segmentos rectos con arcos 
Specify endpoint of arc or 


[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second 
point/Undo/Width]:Precisar punto final del arco 
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RECTANGLE (Rectángulo): 


Este comando permite dibujar rectángulos por medio de los vértices opuestos. 
Resultando en una entidad única (polilínea). 


© Command: Rectangle 


© Icono: 


© Menú: Draw / Rectangle 
O Alias: Rec +! 
$ Toolbar: Draw 


l/^22500mreog)reoomm Е HgOPA 


$ Ribbon: Home / Draw 


para 


Line ә or 5; 
Ho 91 
‚ AO 


Command: Rectangle 


Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Wiath]: 
Determinar el primer punto (primer ángulo) 


Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 
Determinar el segundo punto (ángulo opuesto) 
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Dibujando Rectángulos: 
Opción Área: 
Command: Rectangle 


Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Wiath]: 
Determinar el primer punto (primer ángulo) 


Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: A 
Determinar el segundo punto (ángulo opuesto): A 


Enter area of rectangle in current units «100.0000»: 72 
Ingrese área del rectángulo: 72 


Calculate rectangle dimensions based on [Length/Width] «Length»: enter 
Calcular dimensiones del rectángulo basado segün su largo: enter 


Enter rectangle length «10.0000»: 6 
Ingrese Longitud del Rectángulo: 6 
Opción Rotación 

Command: Rectangle 


Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Wiath]: 
Precisar el punto para el primer ángulo 


Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: R 
Precisar el punto para el ángulo opuesto: R 


Specify rotation angle or [Pick points] «0»: 45 
Especifique ángulo de rotación: 45 


Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 
Determinar el segundo punto (ángulo opuesto) 
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Opción Dimensions 
Command: Rectangle 


Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Wiath]: 
Determinar el primer punto (primer ángulo) 


Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: D 
Especifique punto esquina opuesta: D 


Specify length for rectangles «6.0000»: 20 
Especifique Longitud del Rectángulo: 20 


Specify width for rectangles «12.0000»: 30 
Especifique Ancho del Rectángulo: 30 


Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 
Determinar el segundo punto (ángulo opuesto) 


Nota: Solo hay 4 opciones para determinar el segundo punto del rectángulo. 
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Opción Chamfer: Esquinas unidas por un segmento de recta 


ue 


Opción Fillet: Esquinas unidas por un segmento de circunferencia 


m 


Opción Width: Cambia el espesor de la línea que define el rectángulo 


EN 
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POLYGON (Polígono): 
Dibuja polígonos regulares. 


Command: Polygon 
É Icono: 


Menü: Draw / Polygon 
© Alias: Pol ~ 
Toolbar: Draw 


l/^220nmnc700»7eoms-tB5uAuesmaAR 


$ Ribbon: Home / Draw 


AS DIOE 


Line De T E 


Der 
т [Ие a 
A EO 


Los polígonos pueden ser inscritos o circunscritos y además podemos dibujarlos 
controlando la dimensión de Sus lados. 


Command: POLYGON 


Enter number of sides <4>: 5 

Ingrese el número de lados <4>: 5 

Specify center of polygon or [Edge]: 

Especifique centro del poligono o [Lado] 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] «I»: I 
Ingrese una opción [Inscrito/Circunscrito] «I»: I 

Specify radius of circle: 5 

Especifique radio del círculo: 5 


Inscrito Circunscrito 
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EXPLODE (Descomponer): 


Separar en sus componentes básicos, objetos tales como Poli líneas, bloques, cotas, 
etc. 


$ Command: Explode 


€ Icono: 


Ф Menü: Modify / Explode 
Ф Alias: X Y 
© Toolbar: Modify 


lé 4&8 фов 7-cceo-086R 


Ф Ribbon: Home / Modify 
<. BOB ELA &- 
Move LOAN 
ESB е 
ышы 
2525 


Command: EXPLODE 


Select objects: Specify opposite corner: 
Seleccionar objetos: Especifique ventana de selección. 
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PEDIT: Polyline Edit (Editar Poli-líneas): 
Permite modificar múltiples características de una poli línea 2D 


Nota: La opción Join (Unir) añade a una línea o poli línea otros objetos que dan origen 
a una nueva poli línea. 


$ Command: Pedit 


M Icono: 


Menü: Modify / Objet / Polyline 
Alias: Pe = 
© Toolbar: Modify 11 


laos тов 


Ribbon: Home / Modify 


et, BOL HEA m» 
«s TARTA 
A ВВ 

жы ы Еа 


e 517 


Command: PEDIT 
Select polyline or [Multiple]: 
Seleccione la polilínea o [Multiple] 


Object selected is not a polyline 
El objeto seleccionado no es una polilínea 


Do you want to turn it into one? «Y» 
Desea convertirlo en un solo objeto? 


Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype/gen/Undo]: J 
Ingrese una opción: J 
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Select objects: Specify opposite corner: 
Seleccionar objetos: 


POINT (Punto): 


Los puntos se dibujan directamente con el ratón marcando su posición en el área 
gráfica o introduciendo sus coordenadas 


Nota: Es necesario configurar primero el tipo de representación y la escala del punto, 
esto se hará con el comando Point Style 


© Command: Point 
© Icono: 


Menü: Draw / point 
Alias: Po = 
Toolbar: Draw 


l/^250mrmro)0»yoeoomRm-:tBuBo5BmAR 


$ Ribbon: Home / Draw 


Bof 
‚ эш© 


Command: POINT 
Current point modes: PDMODE-O PDSIZE=0.0000 


Specify a point: 
Especificar punto 
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Command: POINT STYLE 
Menü / Format / Point Style 


El Cuadro de Diálogo Point Style, es el menú para el comando Ddptype, que 
nos permitirá elegir un tipo de punto específico. 


Point Size: — [5.0000 


(*) Set Size Relative to Screen 
Q Set Size in Absolute Units 
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DIVIDE (Dividir): 


Se utiliza para dividir un objeto en un número específico de partes de igual 
longitud. La división se hace evidente mediante puntos. 


Command: Divide 

© Menú: Draw / Point / Divide 
$ Alias: Div ^ 

© Ribbon: Home / Draw 


¿ERAS 


Line Ar or Ei 
ee tme 
Lot 

. AO 


Command: DIVIDE 


Select object to divide: 
Seleccione el objeto a dividir 


Enter the number of segments or [Block]: 
Ingrese nümero de segmentos 


72 


RIF:J-30851036-0 


ART S AutoCAD 2009 AutoCAD Bidimensional 


Nota: El Objet snap NODE permite escoger los puntos (points) como referencia. 


Usar la Opción Block Como Elemento Divisorio 
Command: DIVIDE 


Select object to divide: 
Seleccione objeto a dividir 


Enter the number of segments or [Block]: B 


Enter name of block to insert: 
Ingrese nombre del Bloque a insertar: 


Align block with object? [Yes/No] «Y»: 
Alinear Bloque con el objeto? 


Enter the number of segments: 
Ingrese nümero de segmentos: 


A A A A 


MEASURE (Medir): 


Similar al comando Divide, al dividir un objeto seleccionado mediante puntos o 
bloques, pero establece una longitud determinada por el usuario para cada división. 


Nota: Similar que el comando Divide, puede segmentar el objeto con points o con 
bloques existentes. 


Command: MEASURE 

© Menú: Draw / point / measure 
Alias: Me +! 

$ Ribbon: Home / Draw 


Pte SS 


Line е or E 
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Command: MEASURE 


Select object to measure: 
Seleccione el objeto a dividir 


Specify length of segment or [Block]: B 
Ingrese longitud de segmento o la opción Bloque: 


Enter name of block to insert: 
Ingrese nombre del Bloque a insertar: 


Align block with object? [Yes/No] «Y»: 
Alinear Bloque con el objeto? 


Specify length of segment: 
Especifique longitud del segmento: 


—N NA 


REGION (Región): 


Convierte perímetros cerrados constituidos por líneas, poli líneas, arcos, arcos 
elípticos y splines, en entidades únicas, que tiene áreas y perímetro 


© Command: Region 
© Icono: 


Menü: Draw / Region 

Alias: Reg 

Toolbar: Draw 
l/^2.o0mro)r»oomse-BuausemaAE 

Ribbon: Home / Draw 


Lo: DOE 


^ Line E сэ 5; 
TARBE 
ago 
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CIRCLE (Círculo): 


Dibujo de círculos a través de sus propiedades Geométricas. Hay cinco 
procedimientos diferentes. 


$ Command: Circle 
< Icono: = 


© Menú: Draw / Circle 
$ Alias: C- 
$ Toolbar: Draw 


l/^2^2o0mrog)5»oomas-umunomaAj 


Ribbon: Home / Draw 
< Г ЭЛЕ 
Рс: 
ам 
BIO Cf 
A (0 


Command: CIRCLE 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 
Especifique el centro del círculo 


Specify radius of circle or [Diameter]: 
Especifique el radio del círculo o [Diámetro]: 


Tan-Tan-Radius 3 Points 2 Points 


Centro 
Radio Centro 
Diametro 
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ARC (Arco): 


Dibujar arcos de circunferencia con opciones según sus propiedades geométricas. 


Ф Command:Arc 


$ Icono: 


Ф Menú: Draw / Arc 
O Alias: A = 
$ Toolbar: Draw 


[эб г г @Є/ ©Фф д REDE АЁ 
$ Ribbon: Home / Draw 


pire 


Line pz Кт E 

PAPAE. 

BL t 
EEO 


Command: ARC 


Specify start point of arc or [Center]: 
Especifique punto inicial del arco o [Centro] 


Specify second point of arc or [Center/End]: 
Especifique segundo punto del arco o [Centro/Fin] 


Specify end point of arc: 3 Points 


Especifique punto final del arco: FE i Conker; End 


A, Start, Center, Angle 
47. Start, Center, Length 


o Start, End, Angle 

Y ` Start, End, Direction 
dl Start, End, Radius 
É. : Center, Start, End 
f^ Center, Start, Angle 
Z. Center, Start, Length 


(e Continue 
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Opciones de Dibujo de Arcos Según sus Propiedades Geométricas: 


Start, Center, End: inicio, centro, final: Esta opción toma el primer punto como inicio 
del trazado del arco, el segundo define el radio del arco, y el tercero el final del arco. 


Start, Center, Angle: Inicio, centro, ángulo: Es similar a la anterior sustituyendo el 
punto final por el ángulo del arco. 


Start, Center, Lenght: Inicio, centro, longitud: Solicita un punto para iniciar el arco, 
un segundo punto que será su centro y la longitud de la cuerda que une los extremos 
del arco. 


Start, End, Angle: Inicio, final, ángulo: Un primer punto para iniciar el arco, un 
segundo punto para finalizar y el valor del ángulo. 


Start, End, Direction: Inicio, final, dirección: Similar al anterior en los puntos iniciales, 
al escoger el último punto aparecerá un vector para dar la dirección al arco (derecha, 
izquierda, arriba o abajo). 


Todas las restantes opciones son combinaciones de las ya expuestas. 


END 


ANGLE 


CENTER START CENTER START 
START-CENTER-END START-CENTER-AN GLE 
END END 
N ANGIE DIRECTION 
CENTER N START START START 
START-CENTER-LENGTH START-END-ANGLE START-END-DIRECTION d 
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ELLIPSE (Elipse): 
A través de este comando se dibujan elipses completas y arcos de elipse. 


$ Command: Ellipse 
Ф Icono: [= 


$ Menú: Draw / Ellipse 
O Alias: Ele 
$ Toolbar: Draw 


llzooaroor/ooc2aa ПЕР Al 


$ Ribbon: Home / Draw 


Command: ELLIPSE 

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: 

Especifique extremo del eje del arco elíptico o [Centro] 

Specify other endpoint of axis: 

Especifique extremo opuesto del eje 

Specify distance to other axis or [Rotation]: 

Especifique distancia del otro eje o [Rotación]: 

Opciones Geométricas para el Dibujo de Elipses: 

Center: Dibuja elipses a partir de su centro. 

Axis / end: Dibuja elipses partiendo de sus ejes mayor y menor 

Arc: Cuando de una elipse es posible escoger una sección, logrando como resultado un 
arco elíptico. 

Nota: La opción Axis / End trabaja con valores de semi-eje para su eje menor, es decir 
la mitad de la medida del eje menor. 


GE iC E S Arco 
Eje Mayor/Eje Menor Centro Center 
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SPLINE: 


Es una curva suave que pasa a través o cerca de una secuencia de puntos. Es 
posible controlar cuan cerca se ajusta la curva a los puntos. 
El comando SPILNE crea un tipo de curva conocida como NURBS (nonuniform 
rational B-spline). 


Ф Command: SPLINE 
€ Icono: 


Menü: Draw / Spline 

Alias: Spl Y 

Toolbar: Draw 
l^^2o05r0685»oo85-tBumneomaAg 

Ribbon: Home / Draw 


Се DOE 


Line De or 10; 


Ы 
e 
а © 


Command: SPLINE 


Specify first point or [Object]: 
Especificar primer punto u [Objeto]: 


Specify next point: «Ortho о> 
Especificar siguiente punto: 


Specify next point or [Close/Fit tolerance] «start tangent»: 


CURVA SPLINE 
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Capítulo 11 


Modificación de Entidades 


[©] 


Erase 


El 


Copy 


E 


Offset 


El 


Trim 


E 


Extend 


El 


Fillet 


E 


Chamfer 


El 


Array 


E 


Mirror 


Rotate 


є A 


Break 
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ERASE (Borrar): 


Elimina objetos o grupos de objetos existentes en el dibujo. 


$9 Command: ERASE 


$ Icono: 


$ Menú: Modify / Erase 
O Alias: E 
Toolbar: Modify 


lé А 38052011 


Ф Ribbon: Home / Modify 
“+ ОГА 124 a” 
Move É @ od: (5 m 
ESB BH 
D ^ 
os 


MOVE (Mover): 


Desplaza la selección de objetos a posiciones específicas. 


€ Command: MOVE 


© Icono: 


< Menú: Modify / Move 
O Alias: M = 
Toolbar: Modify 
lg ss 25405200140 e 
Ф Ribbon: Home / Modify 


á. BORA EA ®- 
мое FE ага 
> gg 
psi] 
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COPY (Copiar): 


Crea duplicados de los objetos seleccionados. 


Command: COPY 
$ Icono: ү 


$ Menü: Modify / copy 
Alias: CO, CP = 
© Toolbar: Modify 


les А аз Фоа 2010 6 
Ribbon: Home / Modify 


st, BOLA aged Bo 
um Уеа 
> wm 52 

Ete 

2» £12 


Command: COPY 


Select objects: 
Seleccionar objetos: 


Select objects: 
Seleccionar objetos: enter 


Specify base point or [Displacement] «Displacement»: Specify second point or «use first 


point as displacement»: 
Especificar punto base o [Desplazamiento]: Especificar segundo punto 
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OFFSET (Copias Paralelas): 


Genera copias paralelas y concéntricas equidistantes. La distancia es 
determinada por el usuario. 


Ф Command: OFFSET 
© Icono: 


© Menü: Modify / offset 
Alias: O Y 
© Toolbar: Modify 


Loss ea 85 083 7-7ceo-00ag 


Ribbon: Home / Modify 


„t, SOB Нал a+ 
+ 
Move rA dig d mi E 


ES "b Bo 


Et |^ 
Current settings: Erase source-No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0 
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] «Through»: 
Especifique distancia del offset 


Command: OFFSET 


Select object to offset or [Exit/Undo] «Exit»: 
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Seleccionar objeto a copiar 
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: Especifique un punto en 
el lado que desee que los objetos se copien 


TRIM (Cortar): 


Elimina segmentos de objetos, cortándolos por medio de otros objetos existentes 
a los que se utiliza como aristas cortantes. 
Una vez activado el comando, la primera selección debe ser el objeto CORTANTE y la 
segunda selección se refiere a los segmentos a CORTADOS o ELIMINADOS. 


$ Command: Trim 


$ Icono: 


Menü: Modify / Trim 
Alias: Tr = 
© Toolbar: Modify 


[4% А а ва+Ф О Ё1ГА ~ Усс 0 еф 
Ribbon: Home / Modify 


1. BOL BLA &- 
wwe LE EA C] C3 


ў 3 оо 
En, 00 


5 L^ 
e $1 


Command: TRIM 


Current settings: Projection=UCS, Edge-Non 
Select cutting edges 

Select objects or «select all»: 

Seleccionar los objetos que cortan 

Select object to trim or shift-select to extend or 
Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo] 
Seleccionar el o los objetos a cortar 
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Cutting Edge Cutting Edge 


Resultado 


Objects to trim 


EXTEND (Extender): 


Permite alargar una entidad, prolongando sus extremos hasta otro objeto que 
determina el límite. La primera selección es el límite, es decir hasta donde debe llegar el 
objeto, la segunda es el segmento que queremos extender. 


$ Command: Extend 


$ Icono: 


Menü: Modify / Extend 
O Alias: Ex = 
© Toolbar: Modify 
[лла ФОА 7-co-2OO0el 
© Ribbon: Home / Modify 


«et, BOLA TEA %- 
MAS 489 AAA 
B» 'B 50 
uE 

25)? 


Command: EXTEND 
Current settings: Projection=UCS, Edge=None 


Select boundary edges 
Select objects or <select all> 
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Seleccionar el objeto que sirve como límite a los que se van a extender 
Select object to extend or shift-select to trim or 
[Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: 

Seleccione objeto a extender 


Boundary Edge 


Objects to extend Resultado 


FILLET (Empalme): 


Este comando se utiliza para unir dos objetos con un arco de radio determinado y 
de forma tangente a ambos. 


$ Command: Fillet 


© Icono: 


Menü: Modify / Fillet 
Alias: F = 
Toolbar: Modify 
Loss ERAO 7-/cec-00dg 


Ribbon: Home / Modify 


+. GOA TEA €- 
2 dh FAA 


Command: FILLET 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 
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Parámetros actuales 

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: R 
Seleccione primer objeto: R 

(Tomar la opción Radio para determinar el valor del mismo antes de ejecutar el 
empalme) 

Specify fillet radius «0.0000»: 

Especificar radio de Empalme 

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: 
Seleccione primer objeto 

Select second object or shift-select to apply corner: 
Seleccione segundo objeto 


Lineas originales Resultadn con radin Resultado con radio 
de 1.2 de ü 


CHAMFER (Empalme): 


Comando para unir dos objetos con un segmento recto de dimensiones 
determinadas. 


€ Command: Chamfer 


© Icono: 


© Menú: Modify / Chamfer 
Alias: CHA Y 
© Toolbar: Modify 


[4% nes + og 20-000 ol 
Ribbon: Home / Modify 


2. SOA ALEA - 
Lows б OO 
E 

E* L^ 
250 
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Command: CHAMFER 


(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000 

[Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: D 

(La opción Distance permite determinar las 2 distancias necesarias para 
determinar el segmento recto) 

Specify first chamfer distance «0.0000»: 

Especificar primera distancia de chamfer «0.0000»: 

Specify second chamfer distance «0.0000»: 

Especificar segunda distancia de chamfer. (Las distancias pueden ser distintas) 


Lineas nriginales Resultado distancias 
de 1.5 


ARRAY (Matriz): 


Genera copias múltiples de los objetos seleccionados, organizando las copias en 
filas y columnas o en conjuntos circulares. 


Command: Array 
© Icono: 


Ф Menü: Modify / Array 
Alias: AR Y 
Toolbar: Modify 
[#4% Л 5805420101 él 
Ribbon: Draw / Modify 


2. BON ELA &- 
DIE ERAS 
HEX: 
ыа. 
2% 
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ARRAY RECTANGULAR: 


Copias dispuestas en filas y columnas (rows and columns). 
Las filas (rows) son paralelas al eje X 

Las columnas (columns) son paralelas al eje Y 

El ángulo de rotación del objeto a copiar por defecto es 0°. 


La matriz se origina a partir del objeto original en sentido positivo de los ejes X e 
Y. Con valores negativos para las distancias entre filas y columnas se obtiene una 
matriz en direcciones inversas. 


SELECCIONAR OBJETOS 


COLUMNAS 


L3 Array 


FILAS 
|| Columns: 
DESPLAZAMIENTO Offset distance and direction 
ENTRE FILAS 
Row offset: a 
Column offset: 1.0000 = 
DESPLAZAMIENTO Angle of array: 0 


ENTRE COLUMNAS 


By default, if the row offset is negative, 
rows are added downward. If the 
column offset is negative, columns are 
added to the left. 


ANGULO ARRAY 


PREVIEW 
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ARRAY POLAR: 


Crea una serie de copias distribuidas en un arco de circunferencia de un nümero 
determinado de grados. 


SELECCIONAR OBJETOS 


Q Rectangular Array (9 Polar Атау Select objects 
CENTRO - А О objects selected 
Centerpoint: X:[16.0000 | Y: [21.0000 E 
Method and values 
Method: | Г 
NÚMERO DE ITEMS | nisi niter ot ае КА v| 


Total number of tems: 


Angle to fill: 
Angle between items: 


ÁNGULO A LLENAR 


[ 
| 
| 
| 
| 
| 


angle to fill, a positive value specifies 
terclockwise rotation. А negative value 
E clockwise rotation. 


ÁNGULOENTRE ITEMS 
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MIRROR (Simetría): 


Permite copiar en forma simétrica una o varias entidades respecto a un eje. El o 
los objetos originales pueden ser conservados o eliminados. 


Command: Mirror 
Icono: 
Menu: Modify / Mirror 
Alias: Mi =! 
© Toolbar: Modify 
А лав +05gA+-20+101 él 


Ribbon: Home / Modify 


á, SOB TEA Br 
nas 4 +1 O c3 
> БЕ 
pt 


Command: MIRROR 


Select objects: 
Seleccionar objetos 


Specify first point of mirror line: 
Especificar el primer punto del eje de simetría 


Specify second point of mirror line: 
Especificar segundo punto del eje de simetría 


Erase source objects? [Yes/No] «N»: 
Borrar objetos originales? [Si/No] 
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E 


Giro de entidades en un ángulo determinado desde su posición original, tomando 
como centro de giro el punto que el usuario determine. 


EJE DE SIMETRÍA 


ROTATE (Rotar): 


$ Command: Rotate 


$ Icono: 


Menü: Modify / Rotate 
O Alias: Ro Y 
© Toolbar: Modify 


[#4% А ea 25 085] 7-/coc-002eg 
Ribbon: Home / Modify 


м. BORA B8&A &- 
np" "manm A 
E» "b е 
= IL 


Command: ROTATE 

Current positive angle in UCS: ANGDIR-counterclockwise ANGBASE=0 
Select objects: 

Seleccionar objetos 
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Specify base point: 

Especificar punto base 

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 
Especificar ángulo de rotación 


BREAK (Romper): 


Permite eliminar una porción contenida entre dos puntos de una entidad (borrado 
parcial) o bien partirla en dos partes por un punto. 


€ Command: Break 


$ Icono: 


Menü: Modify / Break 
Alias: Br- 
© Toolbar: Modify 


lé 4 a33+05gA 2011 


Ribbon: Home / Modify 


S. SOB TEAT 
e. d ар 
Degg 

pre 

AS 


93 


RIF:J-30851036-0 


ART S AutoCAD 2009 AutoCAD Bidimensional 


Command: BREAK (opción un punto de ruptura) 
Select object: 

Seleccionar objeto 

Specify second break point or [First point]: 
Especificar segundo punto de ruptura 
Command: BREAK (opción segmento a eliminar) 
Select object: 

Seleccionar objeto 

Specify second break point or [First point]: F 
Seleccionar la opción Firs point 

Specify first break point: 

Especificar primer punto de ruptura 

Specify second break point: 

Especificar segundo punto de ruptura 


JOIN (Unir): 


Permite unir líneas, poli líneas, arcos, arcos de elipse, splines o hélices. 


$ Command: Join 


© Icono: 


© Menú: Modify / Join 
Alias: J = 
Toolbar: Modify 


Loss ea 25 0B] 7-/ceco-400«R8 
Ф Ribbon: Home / Modify 


1. SOB TEA &- 
Ра 
ALE: 

pu 


Dependiendo del tipo de objeto se mostrará una de las siguientes solicitudes: 
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Líneas: Seleccionar la línea fuente, y luego la línea o líneas a unir. Las líneas deben ser 
colineales, es decir estar en la misma línea infinita, pero puede haber separación entre 
ellas. 


Poli líneas: Seleccionar el objeto fuente y luego las líneas, poli líneas o arcos, estos 
objetos deben estar contenidos en el mismo plano paralelo al plano XY, y no pude haber 
separación entre ellos. 


Arcos: Seleccionar uno o más 
arcos, estos deben estar Capítulo IV 


contenidos en el mismo Métodos de Consulta y Visualización 
círculo | imaginario, aunque 


puede haber separaciones 
entre ellos. La opción Cerrar 
convierte el arco fuente en un 
círculo. 


E 


Quick Select 


El 


E | Match Properties 
Arco Elíptico: Seleccionar 


uno o más arcos elípticos, 
estos deben estar en la misma 
elipse, aunque puede haber 
separación entre ellos. La 
opción cerrar, convierte el 
arco en una elipse completa. 


E 


Object Snap 


El 


Properties 


E 


Quick Properties 


El 


: "m . Zoom 
Spline y Hélices: Seleccionar 


una o más Splines o Hélices. 
Los objetos de Hélice y Spline 
deben ser contiguos, es decir 
estar uno junto al otro. 


E 


List 


Área / Perímetro 


E E 


Locate Point 


Ы 


Dist 


¡ARTS AutoCAD 2009 


30851036-0 


ВР.) 


QUICK SELECT (Selección Rápida) 
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Rastrear y seleccionar objetos con una característica comün, asegurándonos 
rapidez y eficiencia al seleccionar mültiples objetos. Agrupa los objetos para aplicar 
sobre ellos un comando. 


Lo encontramos por rutas diferentes: 
Su icono acompaña la paleta de propiedades, con el botón derecho del ratón, en el 
menú: Tools / quick select. 


Command: Qselect 
Menü: Browser/ Tools / Quick select 


LJ Quick Select 


Entire drawing | v 
— zz | 


^ 


Operator: 
Value: 


How to apply: 
($) Include in new selection set 
O Exclude from new selection set 


[C] Append to current selection set 


Dispone de las siguientes opciones: 
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Apply to: Aplicará al dibujo entero (entire drawing) o una selección previa en pantalla. 
Select object para ir a pantalla a seleccionar objetos. 


Object type: Tipo de objeto a seleccionar. 


Properties: especifica la propiedad que debe tener el objeto para ser seleccionado, 
tales como: color, layer, etc. 


Operator: especifica el rango del filtro, dependiendo de la propiedad seleccionada las 
opciones pueden incluir igual a, menor a, no igual a, mayor que, menor que. 


Value: El valor de propiedad para la selección, teniendo opciones segün la propiedad 
escogida. Por ejemplo si escogemos color, las opciones serán la gama de colores de 
AutoCAD 


How to apply: 

include in new selection set: todos los objetos que posean las características dadas 
serán seleccionados 

exclude from new selection set, se tomará en cuenta solo la petición actual. 


Append to current selection set: especifica si el juego de objetos seleccionados se 
suma o se ignora ante una nueva selección. 


MATCH PROPERTIES (Igualar propiedades): 
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Comando que permite heredar o traspasar las propiedades de un objeto a otro. 


© Command: Matchprop 


Icono jg 
© Menú: Modify / Match Properties 


O Alias: Ma ~ 
$ Toolbar: Standard 


і ев е@&®жхгт® Co sq&ammJpscs uy 


Ф Ribbon: Home / Properties 


Activar el comando y seleccionar el objeto que tiene las características que desea 
transferir, luego los objetos a recibir estas características. 


L3 Property Settings 
Basic Properties 
Color | e. 
Layer 0 
Linetype 
Linetype Scale 
Lineweight 
Thickness 


Special Properties 


Dimension [v] Text [v] Hatch 

Polyline [v] Viewport Table 

v | Material v i v i 
DRAFTING Iv) Materi [viShadgwdaplay — [v|Mulleader 


SETTINGS 
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(Parámetros Del Dibujo): 


AutoCAD dispone de una serie de ayudas destinadas a darle total precisión al 
dibujo, no son comandos, sirven de modo complementario a otros comandos aportando 
control geométrico. 


© Command: DSettings 


© Menú: Tools / Drafting Settings 
Alias: DS <! 


OBJECT SNAP (Referencia a Objetos): 


Toman como referencia los puntos notables de las entidades gráficas mientras se 
está efectuando un comando. 


l-re XX-a | AMA 


Al escribir el alias OS se ingresa directamente al cuadro de dialogo Object Snap 


LJ Drafting Settings 
Snap and Grid || Polar Tracking | Object Snap | Dynamic Input || Quick Properties | 


Object Snap Оп (ЕЗ) C] Object Snap Tracking On (F11) 
Object Snap modes 


El Endpoint C Insertion 
Midpoint Perpendicular 


Center C] Tangent 
C] Node C] Nearest 
Quadrant O Apparent intersection 
Mi on, (О Parallel 
-. []Extension 


To track from an Osnap point, pause over the point while in a 
Y command. Atracking vector appears when you move the cursor. 
To stop tracking, pause over the point again. 
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OBJECT SNAP 
Icono Nombre Alias Comentario 

Fd Endpoint end Puntos finales de líneas, arcos, polylines 
rd Midpoit mid Puntos medios de líneas, arcos, polylines 
У Intersection int Intersecciones de todo tipo de objetos 

Nt Aparent a Puntos de intersección probable para dos 

| intersection рр objetos que se cruzan еп el espacio 

- Extiende un punto en referencia a un 
— Extensión ext 
Angulo para hallar otro 

© Center cen Centros de arcos círculos y elipses. 

; Ángulos notables de circunferencias y 

C Quadrant qua elipses 

Ó Puntos de tangencia de círculos, arcos y 

Tangent tan н 
elipses 
E Perpendicular per Puntos perpendiculares a líneas, polylines 
Pd Parallel par Consigue puntos paralelos al seleccionado 
inseri ina Encuentra los puntos de inserción de 

e textos, shapes, atributtes, bloques 

o Node nod Selecciona puntos 

fr None non Elimina el osnap la selección actual 


Ayudas Flotantes o ayudas de emergencia: 


Método alternativo para activar las ayudas cuando no están predeterminadas: 


SHIFT + El Botón Derecho Del Ratón sobre el área gráfica 


CONTROL + El Botón Derecho Del Ratón sobre el área gráfica 
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Aparece el siguiente menú en medio del comando en desarrollo: 


»—o Temporary track point 
ro 
і Erom 
Mid Between 2 Points 
Point Filters » 


s Endpoint 

Jf Midpoint 

Мы З 

^^, Intersection 

* d Apparent Intersect 


—-- Extension 


С) Center 
© Quadrant 
O Tangent 


dA Perpendicular 
^f Parallel 

о Node 

E Insert 

A Nearest 


(É None 


П. Osnap Settings... 


SNAP AND GRID (Resolución y Rejilla) 


El SNAP controla los intervalos de desplazamiento del cursor sobre el área 
gráfica cuya distancia puede predefinirse con valores distintos en X e Y. 


F9 activa el Snap 
El GRID es una matriz de puntos en la pantalla que indican los límites del dibujo. 


F7 activa el Grid 
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LJ Drafting Settings 


Snap and Grid | Polar Tracking | Object Snap | Dynamic Input || Quick Properties | 


Snap On (F3) 


Snap spacing 
Snap X spacing: 


Snap Y spacing: 


Equal X and Y spa 


Polar spacing 


Polar distance 


Snap type 
(9) Grid snap 
O Rectangular snap 
(9) Isometric snap 


[v] Grid On (F7) 


Grid spacing 
Grid X spacing: 


Grid Y spacing: 


Major line every: 


Grid behavior 
[v] Adaptive grid 
[C] Allow subdivision below grid 
spacing 
O Display grid beyond Limits 
C] Follow Dynamic UCS 


Isometric snap 
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SNAP TYPE & STYLE / ISOMETRIC SNAP 
Dibujos Isométricos: 


Esta herramienta facilita la realización de dibujos isométricos, se utilizan tres 
planos principales: isoplano derecho, isoplano superior e isoplano izquierdo 


Menú: Draw / ellipse / isocircle 


Permite dibujar círculos isométricos, antes de indicar el radio ó diámetro del 
círculo isométrico, se debe comprobar que se encuentra en el isoplano correcto. 


Nota: La tecla de función F5 controla la elección del los isoplanos. 


isoplano isocirculo 


superior 


isoplano 
derecho 


isoplano 
izquierdo 


QUICK PROPERTIES 


Permite ver y modificar las propiedades de los 
Hatch | А кр : : 

objetos en sitio sin tener que recurrir a la paleta 
Color |E ByLayer — —— de Properties. Esta herramienta se activa desde 
$ [Layer [TIERRA la Barra de Estado con el botón QP, una vez 
Type [Predefined 1 activa basta solo seleccionar el objeto de dibujo y 
; | Pattern name [EARTH | las propiedades se mostraran automáticamente 
Annotative — |No para su edición, las propiedades a mostrar se 
Angle 145 configuran en el CUI. 
Scale 30.0000 
Associative  |Yes 
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L3 Drafting Settings 


A 
Snap and Grid || Polar Tracking | Object Snap || Dynamic Input | Quick Properties | 


Quick Properties On (CTRL«SHIFT«P) А : 1 
iioii uU: En la Ficha Quick Properties del 
O Display Quick Properties panel for any object D rafti ng Setti n g S se p u ed e co ntro | ar 
O Display Quick Properties panel only for defined objects las características de la herramienta. 


Location Modes 
O Cursor 
Quadrant 
Distance 


O Float 


Size Settings 
Auto-Collapse 
Default Height 


| 
Cancel Help 
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ZOOM (Acercamiento) 


Es el método para controlar la visualización en pantalla del dibujo. Determina la 
ubicación y el grado de acercamiento en el área gráfica. No afecta las medidas del 
dibujo solo decide cuan cerca o lejos apreciamos los elementos geométricos. 


Los elementos gráficos de AutoCAD son vectores, por lo que admiten 
acercamientos infinitos. 


<4 Command: Zoom 
Menü: View / Zoom 
QO Alias: 2 Y 
Toolbar: Zoom 


fasaqa аа аар 


© Ribbon: Home / Utilities 


Са CIBUS 


Extents v № ~ RO 


Utilities 
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TIPOS DE ZOOM 


Zoom Ampliación de la zona del dibujo seleccionada por un rectángulo 
Window 
E | Zoomin | Amplía al doble del acercamiento actual (50%) 
a Zoom out | Reduce a la mitad del acercamiento actual (50%) 
Ср zoom Permite regresar hasta 10 zooms previamente realizados 
Previus 
f | | . 
9, Zoom Acercamiento centrado en los objetos seleccionados 
Object 
El Zoom Visualiza todos los objetos contenidos еп el dibujo 
Extents | independientemente de los límites del mismo 
Visualización del área determinada por los límites pre-establecidos 
Zoom All PUR асре n 
del dibujo (limits) 
A 200m Área de visualización determinada por su centro y tamaño. La 
Center repetición con valor más alto provoca reducción de la imagen, con 
un valor menor, su ampliación. 
Y | Zoom Real | Pulsar y arrastrar con el botón izquierdo del mouse. Arrastrar 
time: verticalmente para acercar o alejar 
GR. Zoom : г -— 
Scale Permite acercar o alejar el dibujo empleando un factor de escala. 
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PROPERTIES (Propiedades): 


Esta paleta puede estar permanentemente en pantalla y desplegarse 
rápidamente al ser solicitada, muestra y edita todas las propiedades de los objetos 
seleccionados. 

Cuando no hay ningún objeto seleccionado, muestra las propiedades generales 
establecidas para todo el dibujo. 


Command: Properties 
© Icono: 


© Menú: Tools / propierties 


Alias: Mo, Ch = 
$ Toolbar: Standar 


Il52u8858&o0xnmgs€- чаас Б ап аў 


© Ribbon: Home / View 


S їн 


Tool Properties Sheet Set 5 
Palettes Manager 


Polyline 


Color Bl ByLayer 

Layer й FUNDACION _ 
Linetype — ByLayer 
Linetype scale 1.0000 

Plot style ByColor 

Lineweight 
Hyperlink 
Thickness 0.0000 


Material ByLayer 


Vertex 1 
Vertex X -145.5560 
Vertex Y -117.2397 
Start segment width 0.4000 j 
End segment width [0,4000 
[Global width 0.4000 
Elevation 0.0000 
Area 4635.2780 
Length 381.6573 
Clo: 

Linetype generation 
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LIST (Lista): 


Ofrece información sobre las dimensiones y características geométricas de una 
entidad gráfica. 


Ф Command: List 


% Icono: 
az) 


Menü: Tools / Inquiry / List 
O Alias: Li = 
© Toolbar: Inquir 
ыб Біў 


© Ribbon: Tools / Inquiry 


Command: LIST 


Select objects: 
Seleccionar objetos 


Ejemplo: 


CIRCLE Layer: "0" 

Space: Model space 

Handle = 8b 

center point, X= 23.5665 Y= 16.4063 Z= 0.0000 
radius 5.3504 

circumference 33.6173 

area 89.9321 


109 


RIF:J-30851036-0 


ART S AutoCAD 2009 AutoCAD Bidimensional 


AREA / PERIMETER (Área / Perímetro) 
Calcula el área y el perímetro de una superficie mediante la selección de sus 


vértices o por la selección del objeto. Es posible sumar y restar áreas. 


© Command: Area 


$ Icono: 


Menü: Tools / Inquiry / Area 
Alias: AA = 
© Toolbar: Inquiry 


{= 2с Sej 


Ф Ribbon: Tools / Inquiry 


m BR 
тшш - 
Distance SA © 


Command: AREA 


Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: O 
La opción Object permite seleccionar el objeto a indagar 


Select objects: 
Seleccionar objetos 


X |Command: aa 


E o 
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LOCATE POINT (Identificador de Coordenadas) 


Permite saber la localización de un punto cualquiera en el espacio, ofreciendo 
sus coordenadas X, Y, Z. 


© Command: Id 


$ Icono: 


€ Menú: Tools / Inquiry / Id Point 
© Alias: Id = 
Toolbar: Inquiry 


== 8 


© Ribbon: Tools / Inquiry 


ox. BS 
pm) 
Distance SA © 


Command: ID 


X |Command: Specify opposite corner: 
КЮ Command: “Cancel” 
Е Command: ID 


: Specify point: END 
y jor X = 10.0000 Y = 26.3650 
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DIST (Distancia) 


Obtiene la distancia y el ángulo formado entre dos puntos seleccionados. 


© Command: Dist 


© Icono: E] 


Menu / Tools / Inquiry / Tools 
Ф Alias: Di ^ 
© Toolbar: Inquiry 


Ribbon: Tools / Inquiry 


Command: DIST 

Specify first point: Specify second point: 

Especifique primer punto: Especifique segundo punto 

Distance = 10.0000, Angle in XY Plane = 0, Angle from XY Plane = 0 

Delta X = 10.0000, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000 

Nota: Los datos del menü de Inquiry quedan registrados en el historial del dibujo (F2) 


REGION/MassProperties (Región/Propiedades de la Masa) 


Calcula propiedades geométricas de las regiones 


Ф Command: Region/Mass properties 


© Icono: 


Menü: Tools / Inquiry / Tools 
© Toolbar: Inquiry 


Ribbon: Tools / Inquiry 


Distance 
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Layers 
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LAYERS (Capas): 


Se usan para almacenar y administrar la información del dibujo. Ayudan a 
controlar la visualización, impresión y características de las entidades gráficas (color, 
tipo y grosor de línea). 


$ Command: Layer 
Icono: г= 


Ф Menú: Format / Layer 
Ф Alias: La = 
Toolbar: Layers 


[209 ®шо e y E 


Ф Ribbon: Home/ Layers 


£f | Unsaved Layer State 


Layer 29 1799, шо 


Layer Properties Manager 


ó Current layer: Notas y.) 

DHSS È ú Ex Y a e 
0 
Alero 
Balcón 
Base 
Cajetín textos 
Chimenea 
Concreto 
Cristales 
Defpoints 
Escalerasext 
Fachada 
Herrajes 


| Ladrillos 

3 Moldura 
No imprimir 
Notas 

8 


a E 
т 
00000000000000000| f4 


Piedras 


dia 


All: 22 layers displayed of 22 total layers 
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Funciones de Control dentro del Cuadro de Diálogo de Layers 


Kä 


adelante, adoptarán dichas características 


New Property 
Filter 


New Layer crea nuevos Layers 
Delete elimina los Layers que no se hayan usado en el dibujo 
" Predetermina para el dibujo todas las características 
M Current de un Layer. Todos los objetos que se dibujen en 
x 
<> 


fitra las capas en función de ciertos criterios 
establecidos previamente 


p 


( 


New Group Filter 


filtra las capas en subgrupos basados en criterios 
establecidos previamente 


Save states 


Permite guardar varias configuraciones de Layers 


New Layer VP 


Crea un nuevo Layer, y lo congela en todos los 


Г] [El] [&] [a] 


Frozen Viewports existentes. 

Refresh Actualiza las propiedades de los Layers editados. 
Muestra la caja de diálogo de los parámetros de los 

Settings Layers, en donde se establecen las notificaciones de 


los Layers nuevos, y sobre escrituras de los mismos. 
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Administración De Información de los Layers: 


On /Off Prende y apaga el Layer 
erue | erem 
Freeze in ... | Frezze [Tháw Activa o desactiva el Layer. La información no se 
Q regenera en pantalla 


Lock / Unlock 


Bloquea y desbloquea el Layer, este se ve en 
pantalla pero no se pueden modificar los objetos 
que contiene 


Color del Layer para facilitar la identificación de 


Moe Color los objetos en pantalla y para definir espesores de 
W^ cM plumillas al imprimir 
Linetype LineType Establece el tipo de línea del Layer. 
Lineweight Lineweight Espesor del trazo 
E Plot / Don't plot | Sila información de un Layer se imprime o no 
New VP Freeze i 
New VP Freeze Congela Layers seleccionados en nuevos 
BE UND viewports en los Layouts 
TEN: Permite cambiar el color asociado a un Layer solo 
— VP Color en el Viewport activo. Solo disponible en los 
Layouts. 
УР Permite cambiar el tipo de línea asociado a un 
metype И и a я ; 
— ~ VP Linetype Layer solo en el Viewport activo. Solo disponible 


en los Layouts. 
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VP Lineweight Permite cambiar el grosor de línea asociado a un 
—— — | VP Lineweight | Layer solo en el Viewport activo. Solo disponible 
en los Layouts. 


Permite cambiar el estilo de impresión asociado a 
VP Plot Style VP Plot Style | un Layer solo en el Viewport activo. Solo 
disponible en los Layouts. 


Cambiando Información de un Layer a otro: 


Toda la información del dibujo debe estar asociada a un Layer, algunas veces es 
necesario cambiar las características del mismo (color, grosor y tipo de línea), о 
cambiarlo de Capa. 


Para cambiar un objeto de Layer hay tres alternativas: 
Por Properties 


Seleccionar el objeto, activar la paleta de propiedades (botón derecho del ratón), 
escoger la opción Layer, escoger el nuevo Layer. 


|Polyine 


| Color |E ByLayer 
[Layer [FUNDACION 
| Linetype | | Ву!ауег 
[Linetype scale [1.0000 


[Plot style - [ByColor 
| Lineweight 


| x 


| Thickness 1 [0.0000 
| Material ByLayer 


1 
-145.5560 
-117.2397 
| Start segment width|0, 4000 


| End segment width 0.4000 
[асра мав ^ |n.4ro 

| Elevation [0.0000 

| Area [4635.2780 
| Length 381.6573 


[Closed [Yes – 
| inetype generation [Disabled 
& 
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Por Match Properties 
Encontramos este comando tanto en la Barra de Herramientas Estándar, como 


en el Menü Modify / Match Properties. Su función es transferir las propiedades de un 
objeto a otro incluyendo las características que asigna una capa a un objeto. 


ipea опао хт т и с-з едас т @& ар 


Рог Ribbon/ Layers 


Seleccionar el objeto al que queremos cambiar de layer, seleccionar en el 
Ribbon / Layers, la nueva capa que queremos para él. 


7 е 

2a é, du Alero 

QG $ NAM Balcón 

Q Q9; ON base 
?@® T | Cajetin textos 
Y б) 9; ПЭШ Chimenea 

€ fing Concreto 

> NAL Cristales 

© ПЗ Defpoints 

®; ПШ Escalerasext 


Q 

Q 

Q 

Q 

09 | Fachada | 
Q €; a Her 

Q 9; MN Lad Fachada] 
Q 9; VE Moldura 
O 
Q 
Q 
Q 
Q 
Qe 
Q 
Qe 


"7 
Ф, 


ó 
| 
Q ) 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 


Qj n. No imprimir 
Ө; NAM Notas 
©; ЗГ] Piedras 
e, TE Puertas 
$ ЗЕ Tejado 
; fag Tejas 
$j figi Ventanas 
| VE Viewport 


^ 
Lu 


O 


e 
o 


OOTD 
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Capítulo VI 


Librerías 


Bloques 


M Design Center 
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BLOCKS (Bloques): 


Los bloques son asociaciones de entidades gráficas de cualquier tipo que 
conforman una entidad única. Es útil convertir en bloques a objetos que tienen uso 
frecuente. Por ejemplo, instalaciones sanitarias, mecánicas y eléctricas, mobiliario, 
símbolos y en general cualquier elemento estándar. 


El uso de librerías de bloques ahorra tiempo, ya que se insertan bloques 
rápidamente en lugar de dibujar objetos nuevos. 


Existen dos enfoques en la creación de bloques: 
Block: Los bloques quedan registrados solo en el archivo en donde se crean. 


Wblock (Write Block): Toma elementos gráficos de un dibujo y los convierte en bloque, 
este bloque es guardado fuera del dibujo original en un archivo de dibujo nuevo. El 
bloque puede ser insertado en cualquier otro dibujo. 


€ Command: Block 
$ Icono: 3 
| 


© Menú: Draw / Block / Make 

$ Alias: В Y 

% Toolbar: Draw 
l/^2s2o0mnmro)0»eomms-tBuercemaAR 

© Ribbon: Home / Block - Block € References / Block 


га) ГЪ Create - 4 
Insert c$ Edit Жу Ó LS 
@ © Insert Create Block 
D e zB = Editor 


TE > v A O, Set Base Point 
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Definición de Bloque: 


1 3 Block Definition 


Objects Behavior 


C] Specify On-screen C] Annotative (1 | 
eee (E) 

O Retain C] Scale uniformly 
(*) Convert to block 


O Delete 
ДА, No objects selected 


[v] Allow exploding 


Description 


Name: Nombre del Bloque a crear. 

Base Point: Punto base de inserción del Bloque. 

Objects: Seleccionar objetos a convertir en Bloque. 

Settings: Parámetros que establecen las unidades de creación de los bloques. 


Description: Comentario personal sobre el bloque. 


Nota: Es importante que los bloques sean dibujados con tamafio real 1/1 y en el layer 0 
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Wblock Caja de Diálogo: 


LJ Write Block 


Source 


С) Entire drawing 
(9 Objects 
Base point Objects 


Select objects 


(9 Retain 
O Convert to block 
O Delete from drawing 


ДА, No objects selected 


Destination 
File name and path: 
hos AUTOCAD 2D'AUTOCAD 4DWEJERCICIO 4D'new block.dwa 


Nota: La opción File name and Path es para escoger la ubicación del nuevo archivo 
que contendrá al bloque. 


Block Library Para crear una librería de bloques, se dibujan y almacenan los símbolos 
en un solo dibujo. A través del Design Center, podrán ser usados desde otros dibujos. 
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DESING CENTER: 


Su finalidad es explorar e intercambiar información entre dibujos. Intercambia 
estilos de texto, estilos de acotamiento, directrices, formatos de láminas (layouts) 
librerías de bloques e incluso extrae bloques simples que se encuentren alojados en el 
archivo en el que fueron creados. 


€ Command: Adcenter 
$ Icono: 


© Menú: Tools /Palettes/ Design Center 
Ф Alias: ADC, Dc Y 
© Toolbar: Standard 


[2269 6950 Хг г; C- чаас Е H0s3n ab 
$ Ribbon: View / Palettes 


Tool Properties Sheet Set rl £g 
Palettes Manager 


X J| e-+- и а @Ф( ГЕ El - 
= Folders | Open Drawings | History || DC Online | 
| Open Drawings | U| == 
a Fia Drawing2.dwg | LS 
a Blocks 
мб Dimstyles 
35 Layers 
Ki] Layouts 
== Linetypes 
¿5 Multileaderstyles Multileaders.. ^ Tablestyles Texistyles 
Tablestyles 
Texistyles 
Xrefs 
&- FR EJERCICIO ARQ HATCH.dw 


& < Ш | > 


Drawing2 dwg (3 Item(s) 


ter 


Para utilizar la información a través de la paleta AutoCAD Desing Center, basta 
con seleccionar el elemento (bloque, estilo de acotamiento o texto, etc.) y arrastrarlo 
hasta el dibujo de destino. 
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Unidades dentro de AutoCAD Desing Center: 


Para introducir un bloque a través de esta herramienta se debe pre-establecer las 
unidades del dibujo de destino: 


Menú: Format /Units. 


FORMAT / UNITS 


[3 Drawing Units 


Length Angle 
Type: Type: 
[Decima | v | Decimal Degrees 
Precision: isi 
[0.0000 v 


Insertion scale 
Units to scale inserted content: 


[Meters si 


Sample Output 


1.5000 2.00393,0.0000 
3.0000<45,0.0000 


Lighting 


Units for specifying the intensity of lighting: 
Generic v 
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Capítulo VII 


Textos y Texturas 


El 


Hatch 


E 


Text 


El 


Single Line Text 


E 


Edición De Textos 


El 


Multiline Text 


E 


Estilo De Textos 
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HATCH (Texturas): 


Los Hatch son un bloque que rellena áreas de dibujo estrictamente cerradas. Se 
utilizan para representar materiales, texturas, rellenos absolutos, rellenos tipo gradiente 
(degrade de una tonalidad en una dirección). 


€ Command: Hatch 


© Icono: БШ 


© Menú: Draw / Hatch 
O Alias: H, Bh = 
$ Toolbar :Draw 


llz2ooaroorocaa т ПЕВА 
$ Ribbon: Home / Draw 


YEARS 


Line mr dM 183: 


Zn 
NUDO 
Aso 


Para activar la Paleta de Hatch, es necesario abrir la Paleta de Herramientas 
Tool Palettes, y seleccionar la ficha Hatch. 


É х 
& Imperial Hatches 44 
El E 
(ml Brick 
i $ 
É 3 
ENS a 
Ч x 
$ E | 
P É 
E E 
E = 
8 
Ende | 
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Hatch: Caja de Diálogo: 


L3 Hatch and Gradient 


Hatch |Gradient Boundaries Islands 


Island detection 
Type: Island display style: 


— 1 | A 2 


© Мота! O Ignore 


Type and pattem 


Boundary retention 


Angle and scale 
E [C] Retain boundaries 


Options Object type: 
C] Annotative (i 
Associative 

[C] Create separate hatches 


Boundary set 
| Current viewport v New 


Conr : : Gap tolerance 


| Send behind bounday || Tolerance: (0.0000 | units 


Hatch origin 
Inherit options 


O Use curent origin Inhert Properties Qi 2 
O Specified origin 
? Q Use source hatch origin 


En esta caja de dialogo se define el método de relleno de la textura: 
Normal: Rellena la primera área cerrada que encuentre, respeta la siguiente y rellena 
todas las posteriores a esta última. 


Outer: Rellena solo la primera área cerrada que encuentre, ignorando todos los 
cerramientos internos. 


Ignorar: Con éste método rellena totalmente el área seleccionada. 


Gradient: Degradación de tonos entre dos colores. 
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Hatch / Gradient Caja de Diálogo: 


[3 Hatch and Gradient 
Hatch | Gradient | 


Color 
O One color 


Color 1 Color 2 


EHE 
amm 


O Two color 


Orientation 


Centered 


Angle: |0 v 


Boundaries 


Add: Pick points 
Add: Select objects 


Ж 


$ 


a 


Options 

C] Annotative (1. 

Associative 

[C] Create separate hatches 
Draw order: 

| Send behind bounday (м 


[£] Inherit Properies 


Islands 
Island detection 
Island display style: 


[e] O a 


© Normal O Outer O lgnore 
Boundary retention 

[C] Retain boundaries 

Object type: 

Boundary set 


| Current viewport М New 


Gap tolerance 
Tolerance: 


INN — 
Inherit options 

($) Use current origin 

Q Use source hatch origin 


Nota: es necesario activar este botón para desplegar completa la caja de diálogo. 


One Color: El color escogido se difumina hacia el blanco. Se difumina a partir de un 
centro. Dispone de una paleta de colores verdaderos. 


Two Colors: Degradé entre dos colores a escoger en paletas de colores tipo True 


Color y Pantone. 


128 


RIF:J-30851036-0 


'ART S AutoCAD 2009 AutoCAD Bidimensional 


SINGLE LINE TEXT (Línea de texto Independiente) 


Cada línea de texto es independiente, el cursor indica en dónde se situará cada 
carácter, es posible borrar hacia atrás, el teclado funciona como una máquina de 
escribir. 


$ Command: Text 
© Icono: A 


$ Menú: Draw 
O Alias: Dt = 
$ Toolbar:Text 
[А АТ AT A Е а E 


© Ribbon: Home / Annotation – Annotate / Text 


Aj A у 
He 1/2 = Multiline AJ Æ [0.2000 v 
T Text EE 


Ay Text Style [Find Text 


E хе 


Text height: [AY Justify 


0.2000 " 
мани — ^7 Check Spelling 


Annotation 


4, Dimension Style 
ho as Insert Field E Update Fields 


Sta nd ard v 


ХЭ Multileader Style 


| Standard 


Гу Table Style 


Stand ard. 


Command: TEXT 
Current text style: "Standard" Text height: 0.2000 


Specify start point of text or [Justify/Style]: 
Especifique el punto de partida del texto 
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Specify height «0.2000»: 
Especifique la altura del texto 


Specify rotation angle of text «0»: 
Especifique la rotación del texto 
Comenzar a escribir 


Justificación de Textos en AutoCAD (justify): 


Las opciones de justificación son: 


Aling: ajusta el texto entre dos puntos indicados en pantalla, sin respetar la altura 
original del texto 


Fit: igual a la anterior, ajusta el texto entre dos puntos indicados en pantalla, respetando 
la altura original del texto 


Center: centra el texto, desde la base de la letra, a partir de un punto seleccionado en 
pantalla 


Middle: igual al anterior pero a partir del punto de inicio, el texto se distribuye tanto a 
izquierda y derecha como arriba y abajo 


Right: el texto finaliza en el punto seleccionado 
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TOP CENTER MIDDLE CENTER 
TOP LEFT O 


ss AUO CAD 2009 


BOTTOM LEFT LI 


TOP RIGHT 
MIDDLE RIGHT 


DEFAULT RIGHT 


в к күш 


BOTTOM RIGHT 
TOP BOTTOM DEFAULT CENTER 


Top left TL (punto superior izquierdo): engancha el texto por la parte superior 
izquierda al punto seleccionado 


Top center TC (punto medio superior): engancha el texto por la parte superior media 
al punto seleccionado. 


Top right TR (punto superior derecho): engancha el texto por la parte superior 
derecha al punto seleccionado. 


Middle left ML (punto medio izquierdo): engancha el texto por la parte media 
izquierda al punto seleccionado. 


Middle center MC (punto medio central): engancha el texto por la parte media al 
punto seleccionado. 


Middle right MR (punto medio derecho): engancha el texto por la parte media 
derecha al punto seleccionado. 


Bottom left BL (punto inferior izquierdo): engancha el texto por la parte inferior 
izquierda al punto seleccionado. 


Bottom center BC (punto inferior central): engancha el texto por la parte inferior 
media al punto seleccionado. 


Bottom right BR (punto inferior derecho): engancha el texto por la parte inferior 
derecha al punto seleccionado. 
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DDEDIT (Edición de Textos): 


€ Command: DDEDIT 
© Icono: А 


Ф Menú: Modify / Object / Text / Edit 
O Alias: Ed ~ 
$ Toolbar: Text 


[А АТ AT A Е а E 
$ Ribbon: Annotate / Text 


А С== A 


Multiline AJ Æ [0.2000 М 
Text PES 


Find Text Re 
f] Scale 
ЈА} Justify 


^7 Check Spelling 


BS Insert Field = Update Fields 


Para editar los textos creados: 


Seleccionar el texto en pantalla, con el botón derecho del ratón: text edit 


Para cambiar altura de la letra, estilo de texto, rotación y justificación, hacer uso 
de la paleta modificadora de propiedades 
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MULTILINE TEXT (Texto de Línea Mültiple): 


Genera textos de párrafos completos mediante un editor propio. 
Debe establecerse el área a ocupar por el editor de texto y su contenido 


Command: Mtext 
Icono: zE 
A 


Menú: Draw / Text / Multiline text 
Alias: Mt, T Y 
Toolbar: Draw -Text 


ll22005ro0o/-o00225-: NEOR AF 
[ААА д Е а 58 


Ribbon: Ноте / Annotation – Annotate / Text 


AH A y 
Multiline E] e~ retira Al Аг 0.2000 у 


Ay Text style [Find Text ае 


E] = 


Text height: [s Justify 


| 0.2000 
(sta ^7 Check Spelling 


Annotation 


4, Dimension Style 
id as Insert Field = Update Fields 


| Standard 


2 Multileader Style 


| Standard 


E Table Style 


| Standard 


Draw / Text / Multiline text: 


Al Single Line Text 


133 


RIF:J-30851036-0 


ARTS 


AutoCAD 2009 


AutoCAD Bidimensional 


Command: MTEXT 


Current text style: "Standard" Text height: 2.5 
Specify first corner: 
Especifique primera esquina 


Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Wiath]: 


Especifique esquina opuesta 


Editor de Texto: 


Ctri--A 
Ctrl4x 
Ctrl+C 


Select All 
Cut 
Copy 


Paste Special › 


Insert Field... Ctrl+F 
Symbol А 
Import Text... 


La opción de cambio entre mayúsculas y | 
| 


minúsculas, se activa con el botón 
derecho del ratón sobre el editor de texto. 


Paragraph Alignment › 
Paragraph... 
Bullets and Lists › 


Columns А 


Ctri4+R 


Find and Replace... 


Change Case UPPERCASE Ctri+Shift+U 
AutoCAPS lowercase  Ctri+Shift+L 
Character Set А 


Combine Paragraphs 
Remove Formatting > 
Background Mask... 
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Select All Ctrl--A 
Paste Special b 
Insert Field... Ctrl+F 
Symbol b 
Import Text... 
Paragraph Alignment Left 
Paragraph... Center 
Bullets and Lists b Right 
Col v Justify 

ашы Distribute 


Find and Replace...  Ctrl-R 


Change Case А 
AutoCAPS 
Character Set А 
| Background Mask... 
7] Editor Settings » 
Learn about MTEXT А 


Cancel 


nal 


Las justificaciones están disponibles con el botón derecho del Ratón sobre el 
editor de texto. Estas tendrán como punto de referencia los extremos de la caja del 


editor de texto definida al inicio del comando. 


Top Right Top Center 


Middle Rigth Middle Center 


U 


Botton Rigth Botton Center 
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Text Style (Estilo de Texto): 


Este comando permite la creación de estilos de texto. 


Command: Style 


© Icono: y 


Menü: Format / Style 
Alias: St Y 
Toolbar: Styles 


l^ Standard J к&| Standard ~) EJ | standard v 2| Standard d 


© Ribbon: Home / Annotation – Annotate / Text 


А Lom T) A am 


Multiline AJ Ae [0.2000 v Multiline "id 
Text REESE Text 


y [Find Text С Ay Text Style 


Ф 
сү” 
[Аў Justify Text height: 


ABC 


%/ Check Spelling 


| 0.2000 


Annotation 


4, Dimension Style 
as Insert Field = Update Fields ho ty 


| Standard 


/@ Multileader Style 


| Standard 


ES Table Style 
| Standard 
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El cuadro de diálogo de Text Style, permite la creación de estilos de texto 
convencionales así como también estilos anotativos, optimizando el proceso de 
rotulación tanto en el espacio modelo como en el espacio papel. 


LJ Text Style 


Current text style: Standard 
Styles: 
A Annotative 
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Sangrías y tabulaciones: 


Ш| 


ИШ 


Fu E 
Швл лүк v 


DO фар 
ELTIIMNNN 


Set Mtext Width... 


U 
O 


WE M 


Set Mtext Height... 


[3 Paragraph 


Left Indent 
First line: 


Hanging: 
Right Indent 
Right: 
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Capítulo VIII 


Dimensionamiento 


Acotamiento 
М Edición de cotas 


Estilos de Acotamiento 


M Directrices Múltiples 
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DIMENSION (Acotamiento): 


00 


5 ho 
/ Lo am] 3, Aligned 


Diameter 


( 


f Lu 


Continue 


4.00Linea 
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TIPOS DE DIMENSIONAMIENTO 


Linear Crea cotas lineales de tres tipos: horizontales 
verticales y con un ángulo especifico. 
: Cotas alineadas a la dirección de los dos puntos 
y Aligned : 
que se determinen en pantalla. 
(P Arc Length Acota longitudes de arco 
T Ordinates Acota las coordenadas X; Y de un punto por 
separado 
Radius Acota radios de un arco o circulo 
E Jogged Acota radialmente permitiendo establecer el 


centro del radio en puntos específicos 


Diameter Acota diámetros de arcos y círculos 


Acota a través de un arco el ángulo dado entre 
dos rectas 


Angular 


Genera cotas mediante la selección de un grupo 
- , de objetos o un contorno, incluye | sibili e 
Quick dim en . ' и 3 La d 
aplicar un estilo (cotas continuas, alineadas 
angulares etc.) a las geometrías seleccionadas 


Crea nuevas cotas manteniendo como referencia 


: la primera cota establecida sumando los valores. 
Baseline р : à mus 
Puede ser a partir de una cota lineal, angular o de 
coordenadas 
- Crea una serie de cot na a continuación | 
Continue cotas u c ua de la 
otra 
Y^ Dimension Permite ajustar el espaciado entre líneas de cota 
- Space paralelas, de tal manera que no se solapen. 
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É 


Jogged Linear Indica una ruptura en el objeto acotado. 


Dimension p Е 
Crea un hueco еп una línea de extensión. 
Break 
Tolerance Inserta símbolos y valores de tolerancia. 
insmecifon Inserta Etiquetas, valores-tolerancias y porcentaje 
X р de frecuencia de revisión. 
E Dim Edit Edita los elementos de la cota. 


E 


Dim Text Edit Edita los valores de las cotas. 


Dim Update Actualiza los estilos de cota. 


"i 


Edición de cotas: 
Dimention / Dimention Style Manager 

Los cambios efectuados al estilo de cota serán reconocidos por todas las cotas 
que pertenezcan al mismo. 


dimension / update: Usar esta opción cuando los cambios realizados al estilo no son 
reconocidos por el grupo de cotas 


Tabla Editora De Propiedades 
Botón derecho del mouse sobre la cota: 

Afecta solamente a la cota seleccionada, cambia la precisión y el estilo de la cota. 
Cambia la posición del texto de la misma. 


Precision p| Centered 
Home text 
сы Um one Move text alone 
зк Flip Arrow Move with leader Ё | 
› Move with dim line | Бате розн 
Dim Style y 00 
e Flip Arrow 0:00 
gn 0.000 
Dim Text position » »| 0.0000 
-}- Flip Arrow Standard 
Ñ Annotative | 
Other... | 
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DIMSTYLE (Estilo Acotamiento): 


Para acotar es necesario contar con un estilo de cotas. Para crear uno nuevo, 
usar como punto de partida el estilo Standard, a partir de éste es posible crear nuevos 
estilos de acotamiento personalizados. 


$ Command: Dimstyle 


Icono: Ay] 
© Menú: Format / Dimension / Style 


© Alias: D Y 
Toolbar: Dimension - Styles 


HS d O6?GARNIEETETSONMA A a sms М 


l^ Standard v| 74 Standard ~) >] v 2| d 


© Ribbon: Home / Annotation - Annotate / Dimensions 


A ГЇ” 
Multiline FJ /9 v 
Tat 


By Text Style Standard "I 
- -| "rg - m 
incor o PE Fed НУ М 
; E -g 
| Standard y] 4, тт BH QD Hj 
É e 
ünear x XB [$1 FH lel ea So) It мы мы t 


тї 8G H 
Aa A A e il 4 


Dimensions 


Dimensions 


Гу Table Style 


| Standard 


^ 
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En la caja de dialogo de Estilos de Acotamiento es posible crear, modificar, 
eliminar y comparar estilos de acotamiento. Por defecto existe el estilo Standard. 
Dispone de una vista preliminar (preview) 

Creación de un nuevo Estilo de Acotamiento: 
Dimension / Dimension Style Manager / New: 


L3 Dimension Style Manager 


Current dimension style: Standard 


Styles: Preview of: Standard 


| А — Annotative 


R0,3045 


Description 
Standard 


[3 Create New Dimension Style 
New Style Name: 
Сору of Standar] 


Start With: 
| Standard 


C] Annotative | i | 
Use for: 


[AI dimensions 
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New Style Name: Nombre del nuevo estilo a crear 


Start With: Toma un estilo existente como punto de partida, modificar ciertos 
parámetros. 


Annotative: Propiedad que permite el acotado en el espacio modelo y en el espacio 
papel estableciendo una relación única de escalas. 


Use for: Estilo creado para acotar entidades específicas por ejemplo círculos ángulos 
rectas etc. 


Continue: Continuar la configuración. 


Antes de comenzar a configurar el estilo conoceremos las partes de una cota: 


DIMENSION LINE 


ARROW HEADS 3 DO ARROW HEADS 
L| 


EXTENSION LINE 1 TEXT EXTENSION LINE 2 
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Dimension Style Manager / Lines 


[3 New Dimension Style: Copy of Standard 


Lines | Symbols and Arrows | Tet || Ft || Primary Units | Atemate Units | Tolerances | 
Dimension lines 


Color: | Block 
; L E — : ii 1.0159 i 
Linetype: Е _ ByBlock | г 


| Lineweight а ByBlock | 1 1 9 5 5 


Extend beyond ticks: [9.00 | 4 


Baseline spacing: 


Suppress: C] Dim line 1 C] Dim line 2 


Extension lines 


Extend beyond dim lines: 


Offset from origin: 


[C] Fixed length extension lines 
Length: 


Dimension line: Apariencia de la línea de dimensión: color, grosor, etc. 
Extension line: Características de las líneas perpendiculares a la línea de dimensión: 


Extend beyond dim line: Distancia que sobresale la extension line a partir de la línea 
de dimensionamiento 


Offset from Origin: Espacio entre la cota al dibujo acotado 
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Dimension Style Manager / Symbols and Arrows: 


LJ New Dimension Style: COTAS 


(rr ro C ———— 
Lines | Symbols and Arrows | Text Fit 


Arrowheads 
First: 


| Primary Units | Atemate Units || Tolerances | 


B Closed filled 


Second E 


Closed filed 


Leader: 
Bs Closed filed 


Arrow size: 
0.1800 ^ | 
| — 


Center marks 

O None 

($) Mark 

O Line 
Dimension Break 


Break size: 


10.1250 7 


Arc length symbol 


O) Preceding dimension text 
С) Above dimension text 


O None 


Radius jog dimension 


Jog angle: 


Linear jog dimension 


Jog height factor: 


[1.5000 


arcos. 


Arroheads: controla la apariencia de las flechas 


Center Marks: Controla la apariencia de las marcas de centro para círculos y 
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Dimension Style Manager / Text 


L3 New Dimension Style: COTAS 


¡Lines | Symbols and Arrows | Ted |н | Primary Units | Altemate Units | Tolerances | 


Text appearance 


Tex style: | Standard 


Text color: | Bl ByBlock 
Fill color: | їй Мопе 


Text height: 


Fraction height scale: 
C] Draw frame around text 


Text placement 


Vertical: |Centered Еме 


Horizontal: IC Оны 
i (Centered 


O Aligned with dimension line 
Offset from dim line: 


© ISO standard 


Text appearence: 
text style: Selecciona el estilo del texto, o crea uno nuevo 
text color: Color del texto 
Text height: altura del texto (solo para el estilo Standard de texto) 
Draw frame around text: Marco alrededor del texto de la cota. 
Text placement: 


Justificación vertical y horizontal del texto dentro de la cota (opciones disponibles 
en el preview) 
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Offset from dim line: separación del texto a la línea de dimensión. 


Text alignament: opción que dispondrá el texto siempre paralelo a la línea de 
dimensionamiento. 


Dimension Style Manager / Fit 


[3 New Dimension Style: COTAS 


| Lines | Symbols and Arrows | Tex | Fit | Рптагу Units | Altemate Units | Tolerances | 


Fit options 
If there isnt enough room to place both text and 
arrows inside extension lines, the first thing to 
move outside the extension lines is: 
(®) Either text or arrows (best fit) 
O Arrows 
O Text 
С) Both text and arrows 
O Always keep text between ext lines 
C] Suppress arrows if they dont fit inside 
extension lines 
Scale for dimension features 


Text placement i 
Annotative | i) 


When text is not in the default position, place it: 
O) Beside the dimension line 
O Over dimension line, with leader 


O Over dimension line, without leader - 
Fine tuning 
[C] Place text manually 


C] Draw dim line between ext lines 


Fit options: 


Si no hay suficiente espacio para el texto y las flechas dentro de las líneas de 
dimensionamiento, decide cual de los dos elementos debe ser el primero en ser llevado 
fuera de las líneas de cota. 
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Either text and arrows (best fit) Esta opción decide cual de las alternativas, 
texto o flechas, se ajusta mejor. 


Arrows: Las flechas deben ser desplazadas 
Text: El texto debe ser desplazado 


Both text and arrows: Ambos deben ser desplazados 


Always keep text between ext lines: 
Mantener el texto siempre sobre la línea de Dimensionamiento. 


Suppress arrows if they don't fit inside extension lines: 
Suprimir flechas si no caben entre las líneas de extensión 


Text placement: Opciones para cuando sea necesario mover el texto de su posición 
original, es decir la determinada por el estilo de dimensionamiento. 
Opciones: 

Junto a la línea de cota 

Sobre la línea de cota con flecha de señalamiento 

Sobre la línea de cota sin flecha de señalamiento. 


Scale for dimensions: 
Escala de la cota: 
Opciones: 
Usar escala general 1 
Escalar cotas en espacio papel 


Find turning: permite ignorar cualquier parámetro predeterminado para la posición del 
texto y colocarlo manualmente a medida que se acota en el dibujo. 
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Dimension Style Manager / Primary Units 


L3 New Dimension Style: COTAS 


| lines | Symbols and Arrows || Text | | Primary Units | Altemate Units | Tolerances | 
Linear dimensions 


Unit format: 


Precision 


Fraction format: 
Decimal separator: 
Round off: 


Prefix: 


Suffix: 


Measurement scale 

Scale factor: | 1 0000 | Angular dimensions 
C] Apply to layout dimensions only e 
Zero suppression 

[Leading Precision: [o 
O Trailing 


Units format: | Decimal Degrees 


Zero suppression 
C] Leading 
O Trailing 


Linear dimensions: Formato de unidades a utilizar, precisión (cantidad de decimales), 
disefio de cotas con nümeros fraccionales, símbolo para la separación de decimales, 
aproximación de medidas, prefijos y sufijos para textos. 


Measurement scale: Determina un valor por el que se multiplican las medidas 
originales del acotamiento. Casilla donde se fijará el factor de escala para acotar desde 
el Paper Space. 


Zero suppression: 


Leadig: Suprime el cero antes de la coma 
Training: Suprime el cero después de la coma. 
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Angular dimension: Formato de unidades para acotar ángulos, precisión de las 
unidades y eliminación del cero para las cotas de ángulos. 


MLEADERSTYLE (Etilo de Directrices) 


Permite la anotación rápida y práctica de detalles en el dibujo, creando estilos varios de 
anotación. 


© Command: Mleaderstyle 


$ Icono: 


< Menú: Format / Multileader Style 
Toolbar: Multileader - Styles 


|? уо хо «8 /8 | Standard E 


Ap| Standard v| A] Standard 
e 


JO 


Multileader 


/2 Multileader: Coloca una Directriz 

7? Add Leader: Agrega una Directriz a otra Directriz existente 
7” Remove Leader: Elimina una Directriz seleccionada. 
Multileader Align: Permite la alineación de Directrices 


Multileader Collect: Agrupa Directrices Mültiples en una sola. 


9 Multileader Style: Crea y guarda estilos de Múltiples Directrices 


Para crear un estilo de Directrices presionar el botón NEW 
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L3 Multileader Style Manager 


Current multileader style: Standard 
Styles: А Preview of: Standard 
A Annotative | 


Agregar un nombre al nuevo estilo, para luego en el Cuadro de Dialogo de Modificación 
del Estilo de Directriz establecer los parámetros del mismo. 


¡ESTILO 1 


Start with: 
| Standard 


[v] Annotative (i 
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1 3 Modify Multileader Style: ESTILO 1 


Leader Format | Leader Structure || Content | 


General 


Tee: ES 


Color: | ByBlock 
Linetype: ByBlock 


Lineweight: | — — ВуВоск 


Arrowhead 
Symbol: | Bs Closed filed 


ж 0180 $ 


Leader break 


Break size: 01250 [2 | 


(1) Leam about Multileader Styles 


Leader Format 


General: Establece el tipo de Directriz, el Color, el tipo de línea, y el grosor de 
impresión. 


Arrowhead: Determina el estilo del extremo de la Directriz y el tamafio del 
mismo. 


Break size: Controla el tamafio del Dimbreak cuando este es vinculado a una 
Directriz. 
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1 3 Modify Multileader Style: ESTILO 1 


| Leader Format | Leader Structure | Content 


Constraints 


Maximum leader points 
[ First segment angle 
C] Second segment angle 


Landing settings 
Automatically include landing 


Set landing distance 
[0.3600 [$] 


Scale 
Annotative [1 


(1| Leam about Multileader Styles 


Leader Structure 
Constraints: Controla las restricciones geométricas de la Directriz. 


Maximun Leader Points: Determina el número máximo de puntos de la línea de 
una Directriz. 


First Segment Angle: Determina el ángulo del primer punto de la línea de 
Directriz. 


Second Segment Angle: Especifica el ángulo del segundo punto, en el 
descanso de la línea de la Directriz. 


Landing Settings: Estable las características del descanso de la Directriz. 


Automatically Include Landing: Enlaza un descanso horizontal al texto 
(contenido) de la Directriz. 
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Set Landing Distance: Determina la distancia ajustada del descanso de la línea 
de la Directriz. 


Scale: Establece el escalado de las Directrices. 


Annotative: Las Directrices pueden ser Objetos de Anotaciones y ajustar su 
escala a la de los Viewports, y presentar un tamaño uniforme. 


L3 Modify Multileader Style: ESTILO 1 


| Leader Format | Leader Structure | 


| Multileader type: 


Text options 
Default text: 


Text style: | Standard 


Text angle: | Keep horizontal 


Text color: ai ByBlock 


Text height: 10.1800 
[ ] Always left justify 
O Frame text 


Leader connection 
Left attachment: | Middle of top line v 


Right attachment: [Middle oftopine М] 


Landing gap: 10.0900 5 | 


(1) Leam about Multileader Styles 


Content: Controla el contenido de la Directriz que puede ser Multiline Text o 
Block. 
Text options: Controla la apariencia y ubicación de los Textos en las Directrices. 


Default Text: Establece el Texto por defecto para las Directrices, desde este 
puntos se ingresa al Cuadro de Dialogo de Estilo de Texto. 


Text Style: Permite establecer un estilo de Texto. 


156 


RIF:J-30851036-0 


ART S AutoCAD 2009 AutoCAD Bidimensional 


Text Angle: Especifica el ángulo de rotación de los Textos. 
Text Color: Determina el color de los Textos. 
Text Height: Establece la altura de los Textos. 


Always Left Justify: Especifica que el texto siempre está justificado a la 
izquierda. 


Frame Text Check Box: Enmarca los Textos en un recuadro. 


Leader Connection: Controla los parámetros de conexión o enlace de las 
Directrices. 


Left Attachment: Controla el enlace del descanso de la Directriz, cuando el 
Texto se encuentra a la izquierda de la Directriz. 


Right Attachment: Controla el enlace del descanso de la Directriz, cuando el 
Texto se encuentra a la derecha de la Directriz. 


Landing Gap: Especifica la distancia entre la línea de descanso y el Texto de la 
Directriz. 


Block Options: Controla las propiedades del contenido del bloque de una 
Directriz. 


Source Block: Especifica el Bloque a usar en la Directriz. 
Attachment: Establece como el Bloque se enlaza a la Directriz, se puede enlazar 
el bloque desde su punto de inserción, desde su punto medio, o a través de sus 


puntos extremos. 


Color: El color del bloque se determina por la opción Byblock. 


157 


RIF:J-30851036-0 


ARTS 


AutoCAD 2009 AutoCAD Bidimensional 


Capítulo IX 


Impresión y Ploteo 


Impresión y Ploteo 


Layouts 


Model Space / Paper Space 


Viewports 
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PLOT (Impresión) 
Procedimiento para imprimir un dibujo en AutoCAD. 
Existen dos tipos de impresión: 
Desde el área gráfica (Model Space) 
Láminas de Presentación (Layout) 
Lámina de presentación para imprimir en varias escalas el dibujo creado en el 
área gráfica (Model Space) 
La configuración del estilo de impresión hecho desde el área gráfica es de 


carácter temporal, la configuración de las láminas de presentación (layouts) son 
guardadas por el programa. 


Plot: Impresión Desde El Área Gráfica: 


Desde el área grafica, (Model Space) activar la opción plot: 


$ Command: Plot 


© Icono: 


O Menú: File / Plot 
© Toolbar: Standard - Quick Access Toolbar 


l52uüuo&s$oxDpmgESCc- Y аас Е буа al 
=> 


ade «re AutoCAD 


© Ribbon: Out / Plot 


5 mesa 
Plot Preview ке = 
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Plot / Printer / Plotter 


En esta sección del cuadro de diálogo se escoge la marca y el modelo del ploter 


о la impresora. 


Con el botón Propierties (a la derecha de menü del tipo de ploter o impresora) 
escoger el modo de impresión (color, negro), calidad de impresión, etc. 


LJ Plot - Model 


Page setup 


1) Learn about Plottin 
Plot style table (pen assignments) 


Name: | «None» 


Printer [plotter 


[ mew Hs 


Shaded viewport options 


[P None AAA S oo Shade plot Аз displayed v 


None 
Not applicable 


Quality | Normal Y 


Description: The layout will not be plotted unless a new plotter 


configuration name is selected. 


Paper size 


Plot options 
[Plot in background 


Number of copies 


| ANSI A (8.50 x 11.00 Inches) 


Plot area 


Plot offset (origin set to printable area) 
х: [0.000000 inh [Center the plot 


y: [0.000000 | inch 


T | | | Plot with plot styles 


Plot scale 


[Y] Fit to paper [Plot stamp on 


Scale: [C] Save changes to layout 


| inches | 5: Drawing orientation 
=== O Portrait е 
baadi (S) Landscape 
sin [Plot upside-down 


Nota: es necesario activar este botón para desplegar completa la caja de diálogo. 
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Plot / Plot style table pen assingnament (estilo de impresión): 


Elegir el modo de Impresion: Plot style table (pen assignments) 


[monochrome.ctb i v [^ 


None: Imprime con el plotter o impresora Mons 
configurados por el programa. Sllacad.ctb 
DWF Virtual Pens.ctb 


Acad.ctb: Impresión a color 


Fill patterns.ctb: Impresión a color monochrome ctb 5] 
Screening 10094, ctb 


Screening 25% .ctb 
Pl Screening 50%. ctb 
Screening 75%. ctb 


Grayscale.ctb: Escala de grises 


Monochrome.ctb: Tinta negra 


New... 


Screening: Impresión especial para crear planos tipo acuarela en donde el valor de 
porcentaje se refiere a la intensidad del color. 


Determinación del Formato de Papel, Escala y Unidades del Dibujo: 

Plot / Paper size (Tamaño del papel): Dependiendo del tipo de impresora o plotter, 
escoger el tamaño de papel. 

Plot / Drawing orientation (Orientación del dibujo): Orientación del dibujo en la hoja de 
impresión. 

Plot / Plot scale (Escala de impresión): Escalas predeterminadas (1/2, 1/4 etc.). 

Plot / Plot scale / Custom (Escala personalizada): 

Determinar unidades y escala de impresión. 

Ejemplo: 

Si la impresión es en metros, tomar el valor 1000, ya que 1000 mm. Son un metro. 

En la casilla Units (unidades de dibujo) la escala del dibujo. 


Nota: Estas unidades afectaran al espesor de las plumillas y la escala, rotación y origen 
de la hoja. 
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Plot / Plot Area (Área de impresión): 
Opciones para determinar el área de dibujo a imprimir: 


Limits (Límites): Imprime tomando el área determinada por el comando limits, es decir 
los límites del dibujo. 

Extend: Imprime la extensión necesaria para abarcar todos los elementos del dibujo. 
Display: Imprime la vista registrada en la pantalla. 

View: Escoge y guarda una vista a ser impresa. 

Window: Selecciona con una ventana los objetos a ser impresos. 


Plot Preview Una vez seleccionado el dibujo por cualquiera de los métodos anteriores, 
ofrece una vista preliminar de la impresión. 


Center the plot: Centra el área de dibujo en la hoja de impresión. 


PAGE SET UP: 
File / Page Setup Manager: 


Escoger el Layout correspondiente de la lista de Layouts existentes y tomar la 
opción modificar. 


En el menü Page Setup se establece el formato de lámina y la escala de los 
datos del paper space (textos, viewports, cotas y márgenes). 


Las opciones de este menú deben ser determinadas antes del diseño de la 


lámina de presentación (Layout) para que todos los elementos del paper space puedan 
estar a escala y con su debida unidad. 
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Nota: Los elementos del espacio papel siempre estarán 1/1 y su unidad el mm. Una vez 
definidos los datos de paper space, no podrán ser cambiados, para esto se creará un 
nuevo layout. 


LAYOUTS (Láminas de presentación): 


Los layouts son láminas para diseñar la apariencia de impresión de los dibujos. 
Es posible crear múltiples Layouts en un dibujo y asignar a cada uno tamaños de papel 
y formas de impresión diferentes. 


[3 Plot - PRESENTACION 


і) Learn about Plottin 
Page setup Plot style table (pen assignments) 


е шш шш (e М2) 


Printer [plotter Shaded viewport options 
Name: d$ None | : 

None Quality Normal у 
Where: Not applicable B Е Ei 


Description: The layout will not be plotted unless a new plotter 
configuration name is selected. Plot options 


[Plot in background 


Paper size 


Plot with plot styles 

Plot paperspace last 
Plot area [Hide paperspace objects 
What to plot: - 2 [plot stamp оп 

[Layout [C] Save changes to layout 


| Previous paper size (215.90 x 279.40 MM) 


Plot offset (origin set to printable area) [1 | | | = Drawing orientation 

x; [0.00 | mm t г O Portrait е 
: ($) Landscape 
[C] Plot upside-down 


y: [0.00 | тт 


rit Са) cm O 
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Comenzar la impresión desde un layout: 


Oprimir alguna de las pestañas layout: 


\ Model } Сарои / Layout2 / |. 


% Command: Layout 
$ Icono: E] 
< Menú: Insert / Layout 


© Toolbar: Layout 
[E к Га Ef 


Ventajas De La Creación De Láminas De Presentación o Layouts: 

Actualización directa del dibujo. Una vez ensamblado el Layout, las 
modificaciones hechas al dibujo en el Model Space (área gráfica) serán reconocidas 
inmediatamente por el Layout. 


Dentro de la lámina de presentación se controla la escala del formato de lámina y 
los rótulos de modo independiente a la escala del dibujo. 


Manejo de diferentes escalas para el dibujo: Es posible crear presentaciones 
estéticas con vistas y detalles en múltiples escalas. 
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RIF: 


Ejemplo de láminas diseñadas en los layouts. 


I 


art 


Con las herramientas de Quick View Layouts y Quick View Drawings, tenemos total 
control de los Layouts múltiples de un sólo archivo o de varios simultáneamente. 
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RIF: 


Desde el Quick View Layouts se tiene acceso directo al modelo y a cualquier Layout 
del archivo, para luego proceder con la impresión o publicación del documento. 


PRESENTACION 


Con el Quick View Drawings, podemos trabajar múltiples Layouts de varios archivos 
simultáneamente. 
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Layout: 
Model Space / Paper Space: 


Paper Space (Espacio Papel): 
En el Paper Space se crean los elementos del formato de lámina: rótulos, 
márgenes, textos, cotas, etc. 


Viewports: 

Son ventanas en Paper Space. A través de ellas se visualiza de múltiples 
maneras el dibujo realizado en el Model Space. Es posible visualizar distintos zoom o 
escalas gráficas y diferentes áreas del dibujo. 


Estos elementos dispondrán de una escala independiente a la del dibujo 
realizado en el model space. 


La primera vez que en el dibujo se selecciona la pestaña layout se abre la caja 
de dialogo Page Setup Manager automáticamente, en siguientes ocasiones es 
necesario buscar en el Menú: File / Page Setup Manager ó el icono de impresión Plot. 


La escala determina en el paper space la escala para el formato de la lámina: 
rótulos, márgenes, estilos de texto y estilo de cotas. 


DETALLE 1:50. 


VIVIENDA UNIFAMILIAR 
=  8— à— 1à à шы) 
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Creación de Viewports: 
Los viewports siempre son creados y modificados en paper space. 
$ Command: Vports 


Menü: View / Viewports 
Toolbar: Viewports 


ca E] [Scale to ft d 
Dashboard: View / Viewports 


EL 


*Active Model Configuration* Named New 5 


View / Viewports 


View Insert Format Tools Draw Dimension Modify 


i v Redraw 


Regen 
Regen All 
Zoom › 
| Рап NE 

E) SteeringWheels 

e ShowMotion 
Orbit › 
Сатега » E 
Walk and Fly › ER 
Aerial View \ 
Clean Screen Ctri+0 [a] 


: f 
Viewports E Named Viewports.... 
[8 Named Views... 


Ñ Ei New Viewports... 


: 1Viewport 
cd a | 2 Viewports 
Show Annotative Objects 4 3 Viewports 


» El Polygonal Viewport 
ii Object 


I 
Б 


3 4 Viewports 
ÉS Hide i 


LII Motion Path Animations... 


Display 
Ё Toolbars... 
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View / Viewport / Object. 
Pueden existir viewports de cualquier forma geométrica: 

Dibujar la forma deseada con una polyline cerrada, un círculo o una elipse en 
paper space.y después convertirla en un viewport seleccionando el objeto con: 
View / Viewport / Object. 
Escala del Dibujo en el Viewport 

La escala del dibujo o escala gráfica se define dentro del viewport es decir en el 
model space. 

La siguiente fórmula determina el factor de escala a aplicar al dibujo dentro del 
viewport: 


Dividir la escala deseada para el dibujo dentro de dicho viewport entre la escala 
asignada previamente a toda la lámina en el paper space: 


ESC. PAPER SPACE = factor de escala gráfica 
ESC. MODEL SPACE 


Estando en model space del viewport, aplicar el Factor de Escala resultante de la 
ecuación anterior: 


Zoom | scale 
ZOOM 
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP): S 


Enter a scale factor (nX or nXP): factor de escala XP 


Introducir el resultado de la fórmula seguido de le expresión "XP" 


Este paso debe repetirse en cada viewport para aplicar la escala deseada al 
dibujo en cada uno de ellos 


Una vez definida la Escala Gráfica en el viewport no aplicar de nuevo el 


comando zoom, esta acción hará perder el factor de escala logrado previamente con 
Zoom Scale 
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Objetos para Anotaciones (Annotative Objects) 


Los Objetos para Anotaciones, en esta nueva versión tienen un comportamiento 
de ajuste automático de su Escala de Anotación (Annotation Scale) respecto a la 
escala de los Viewports (Viewport Scale), esta propiedad hace que estas anotaciones 
se presenten con un tamaño uniforme en Viewports con escalas diferentes. 


Cabe recordar que los siguientes objetos para anotaciones se escalarán 
uniformemente en los Viewports: 


“an 

B Textos Simples (Text) jo | (Rotated Dimension 

B Textos Múltiples (Mtext) E General 

M : , | Color 

8 Cotas (Dimensions) 2. LI | 
pue o | 

B Patrones de Relleno (Hatches) Linetype і ByLayer | 

a Linetype scale [1.0000 | 

& Tolerancias (Tolerantes) Plot style TeyColor ] 

E Directrices Múltiples (Multileaders) Lineweight | ByLayer 

——Ü — 

B Directrices (Leaders) Associative 

& Bloques (Blocks) Misc ; 

B Atributos (Atributtes) dn A ACIE 


Annotative Yes 
Annotative scale |1:1 


Recordemos que todos los cuadros 
de dialogo de creación de estos objetos 
tienen un cuadro de selección, donde 
debemos marcar la opción de Anotación 
(Annotative). 


También podemos activar esta 
opción a través de la Paleta 
Propiedades: donde se seleccionará la 
opción  Annotative, para objetos 
particulares, que no fueron creados bajo 
esta modalidad. 


[18] Properties 
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Los Objetos de Anotaciones presentan este icono cuando se pasa el cursor sobre ellos: 


SECRETARIA! 
/| 
Los parámetros de Annotation Scale y Viewport Scale (Vp Scale) se pueden 
apreciar en este ejemplo, donde se muestran dos Viewports con escalas 1:100 y 1:50, 


en estas ventanas tenemos: Cotas, Patrones de Relleno, Textos y Directrices, los 
cuales se ajustan adecuadamente a las escalas de los Viewports. 


=. 


METE 


CE CET GED 

LELETLI 
ЕЕЕ —— A 
ЫЕ 


En Іа Barra de Estado podemos ver que: 


e [DES |.| |] 


La escala del Viewport VP Scale y la escala de los objetos anotativos son igual a 
1/100. 
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De la misma manera podemos ver que en este Viewport se presenta lo siguiente: 


COLUMNA 


LITT J 
ГЛ БЕ #8 ЗИ БУ БЇ EI EEE ЕЗ A XL ШЕ BEEN 
ip dep. pope qv RSE (E EPA Bu EI 
El ЕЕ asa М LIT LZ 
LiT 
Та | 
иЕе 
шшш 
шш 


La escala del Viewport VP Scale: 1:50, y la Escala de Anotación Annotation 
Scale: 1:50 son iguales, esto garantiza la uniformidad de los Objetos de Anotación. 


EI Lock / Unlock Viewport: el candado bloque o desbloquea la escala del 
Viewport. 


Viewport Scale: permite establecer la escala de los Viewports. 


l Viewport / Annotation: enlaza la escala de los Viewports con la escala de los 
objetos anotativos, asegurando así que permanezcan sincronizados. 
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[A Annotation / Visibility: Hace visible los Objetos de Anotación en los 
Viewports. 


ЎА Automatic Scale: Automáticamente asigna escalas a los Objetos de 
Anotación, cuando la Escala de Anotación cambia. 


La asignación de Escalas de Anotación (Annotation Scale), a un objeto, por ejemplo a 
una cota, después de seleccionar esta a través de la Paleta Propiedades se ingresará 
en la opción 


Annotative Scale, la escala requerida para un Viewport específico. 


Rotated Dimens w 


Color BÓ 8yL4yer 
Layer 0 


Linetype a.. 
Linetype scale 1 

Plot style ByColor 
Lineweight —— Вуфа.. 
Hyperlink 

Associative Yes 


Dim style A ACOTA.. 
Annotative Yes 


Annotative scale 


Arrow 1 Closed fille: 

Arrow 2 Closed fille: 

Arrow size LS 

Dim line linewe.... ——— ByBlock 

Extline linewe... ——— ByBlock 

Dim line 1 On 

Dim line 2 On 

Dim line color li 8y8lock 

Dim line inetype —— ByBlock Después de ingresar en la opción Annotative 
O Scale se abrirá el siguiente cuadro de diálogo 
Ext line 1linet... ——— ByBlock > 
PORE TEE. ByBlock donde nos encontraremos con la escala 1:1, 
Ext line 1 On debemos entonces presionar el botón Add, para 
Ext line 2 On agregar una escala determinada. 


Ext line fixed Off 
Ext line fixed 1... 1 
м Evt lima calar AA 


Specifies the annotative scale 


PROPERTIES 


— 
A 
Yv 


m| 
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[3 Annotation Object Scale 


Object Scale List 
11 


1 paper unit = 1 drawing unit 
(3) List all scales for selected objects 


O List scales common to all selected objects only 


Seleccionar por ejemplo la escala 1:50. 


LJ Add Scales to Object 


Scale List 


1:25 
ESE 
ESCALA 1/25 

| ESCALA 1/100 

1:2 


[= m а а ә га а са га 
asma “> 


v ! 
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Teniendo entonces esta nueva escala en el listado de escalas. 


[3 Annotation Object Scale 


Object Scale List 


11 
ESCALA 1/50 


1 paper unit = 1 drawing unit 
(9) List all scales for selected objects 


O List scales common to all selected objects only 


La cota muestra el icono que nos indica que ya tiene asignada una escala. 
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Agreguemos otra escala por ejemplo 1:75, la cual no se encuentra preestablecida, en el 
listado del VP Scale. 


Scale to fit 
ме) 1:25 
ESCALA 1/50 
ESCALA 1/25 
---| € ESCALA 1/100 
El 
1:50 
Custom. .. 


v Hide Xref scales 


El comando Scalelistedit, nos permitirá agregar la escala 1:75. 


[ Edit Scale List 


Scale List 


ESCALA 1/50 
ESCALA 1/25 
ESCALA 1/100 
11 


1 paper unit = 50 drawing units 


176 


ART S AutoCAD 2009 AutoCAD Bidimensional 


RIF:J-30851036-0 


Al presionar el botón Add aparecerá el siguiente cuadro. 


13 Add Scale 


Scale name 


Name appearing in scale list: 


Scale properties 
Paper units: 


11 


Ingresar los parámetros de la siguiente manera. 


LJ Add Scale 
Scale name 
Name appearing in scale list: 
[ESCALA 1/75 


Scale properties 
Paper units: 


[1000 
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Ahora ya tenemos la nueva escala 1:75 en el Scale List. 


LJ Edit Scale List 


Scale List 


1:25 

ESCALA 1/50 
ESCALA 1/25 
ESCALA 1/100 
11 

1:50 


1000 paper units = 75 drawing units 


Configuremos ahora los siguientes Viewports que tienen escalas diferentes, nótese la 
no uniformidad de tamafios que presentan las Cotas, Textos, Directrices y Patrones de 
Relleno. 
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LL-LLTLLL] 
— minna 


Seleccionemos el Viewport superior y configuremos la escala 1:100 
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^ 
Un 


Scale to fit 
1:1 

1:2 

1:4 

1:5 

1:8 

1:10 

1:16 

1:20 

1:30 

1:40 

1:50 
1:100 

2:1 

4:1 

8:1 

10:1 
100:1 
ESC 1/125 


ESC 1/75 
ESC 1/50 
ESC 1/25 
ESC 1/20 
Custom... 


v Hide Xref scales 


Después de establecer el VP Scale a 1:100, el Annotation Scale se ajustará 
automáticamente a 1:100 
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Seleccionemos el Viewport inferior y ajustemos la escala recién agregada 1:75. 


u- 
87 
N 

бесе, 

Jmm 


ESC 1/25 
ESC 1/20 
Custom... 


v Hide Xref scales 


Después de establecer el VP Scale a 1:75, el Annotation Scale se ajustará 
automáticamente a 1:75. 


Los Viewports con escalas diferentes, presentan ahora los Objetos de Anotaciones con 
una evidente uniformidad de tamaños. 
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